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GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

20 m3 Serie Entspannungsstation

MTLX — Ein Eingang | Wasserstoff, Methan und deren GEMISCHE .......c..ccuiuiieiieiiiricier ettt sttt 6
MTLX — Ein Eingang | SAUETSTOff UNG INEIE GASE .....c..cuvueuieciieeiciieireie ettt ettt ees 6
MTLM — Zwei Eingdnge | Manuelle Umschaltung | Wasserstoff, Methan und deren GemiSChe.........ccocuveuieiniiriiinicinieiceei et seees 7
MTLM — Zwei Eingénge | Manuelle Umschaltung | SQUErstOff UNG INEIE GASE.......eueuiuiueuririiieieieeiete ettt 7
MTLS — Zwei Eingénge | Semiautomatische Umschaltung | Wasserstoff, Methan und deren GasgemiSChe.........cooveueeriirieiriieeieneee e 8
MTLS — Zwei Eingénge | Semiautomatische Umschaltung | SQuerstoff Und INEME GASE .........ceururiiieuririiieiriieee ettt 8
MTLT — Drei Eingdnge | Manuelle Umschaltung | Wasserstoff, Methan und deren GasgemiSChe .........ccceueuriirieiriieieiriceieereee ettt 9
MTLT — Drei Eingénge | Manuelle Umschaltung | SQUErstoff UNd INEIE GASE ........c.cuiuiiieiririiieieiceieie ettt ettt 9
AUSGANGSKUGEINGANNE. ...ttt ettt b bbb bbb bbb b bbb e bbb b e b e b ebebebeheaeheheh e s e b e s e s e b eseaeata s taes e st st s eaeaeaeaeat ettt et e eaeaeas 10
LEITUNGSATUCKIMINAEIE ...ttt ettt ettt 4 b4 b et 4ottt b bbb bbb ettt ebebebe bbb ebebebebebebebebebesesebebesesesesesenene il
SICREINEIESVENTIBINNEIL........vtiiit ettt ettt ettt ettt ettt ettt et et ettt et et et eteten 1l

100 m3 Serie Entspannungsstation

MTMHEXSPB — 1 Eingang | 20 bar mit Kugelhahn | Inertgas, Kohlendioxid und deren GEMISCRE ...........cccuvuiieuriiciiiniceircciercceeeee s 12
MTMHOXSPB — 1 Eingang | 20 bar mit Kugelhahn | Wasserstoff, Methan und deren GemiSChe..........c.ocoeuvieinniceinniccrcercce s 12
MTMHOXSPB — 1 Eingang | 20 bar mit Kugelhahn | SAUETSLOff, INEIIGAS «....c.cueviviiieiicccir ettt es 13
MTMHOXSPS — 1 Eingang | 40 bar mit Absperrventil | Inertgas, Kohlendioxid und deren GEMISCHE .........covvceuriiceeiriceinecereceeee s 14
MTMHOXSPS — 1 Eingang | 40 bar mit Absperrventil | Wasserstoff, Methan und deren GEMISChE............cccuviceiriceinicerccercce s 14
MTMHOXSPS — 1 Eingang | 40 bar mit Absperrventil | SAUEISLOff, INEIGAS .....c.cviiurieeiieir e 15
MTMHOMSPB - 2 Eingdnge | Manuelle Umschaltung | 20 bar mit Kugelhahn | Wasserstoff, Methan und deren Gemische ...........ccveeeerecenicnernecunenen. 16
MTMHOMSPB - 2 Eingédnge | Manuelle Umschaltung | 20 bar mit Kugelhahn | Sauerstoff, Inertgas........c.cocoeveeevrerecrerrennee ...16
MTMHEMSPB - 2 Eingénge | Manuelle Umschaltung | 20 bar mit Kugelhahn | Inertgas/Kohlendioxid und deren Gemische...........ccoceueureeerevircrnccuneenn. 17
MTMHOMSPS - 2 Eingénge | Manuelle Umschaltung | 40 bar Absperrventil | Wasserstoff, Methan und deren Gemische ..........c.ocveeeeerecinicnernccnnceene 18
MTMHOMSPS - 2 Eingénge | Manuelle Umschaltung | 40 bar Absperrventil | SAUErstOff, INEIGAS .......covueviuriciriicirireircee e 18
MTMHEMSPS — 2 Eingdnge | Manuelle Umschaltung | 40 bar Absperrventil | Inertgas/Kohlendioxid und deren Gemische............ccveeeeurecerevinernecuneeen. 19
MTMHESSPB - 2 Eingénge | Semiautomatische Umschaltung | 20 bar mit Kugelhahn | Inertgas/Kohlendioxid und deren Gemische..........cccccocoeuvieennnee 20
MTMHOSSPB — 2 Eingénge | Semiautomatische Umschaltung | 20 bar mit Kugelhahn | Wasserstoff, Methan und deren Gemische...........cccocvecrnivnnanee 20
MTMHOSSPB - 2 Eingdnge | Semiautomatische Umschaltung | 20 bar mit Kugelhahn | Sauerstoff, Inertgas.........cccevveeeriennee .21
MTMHESSPS — 2 Eingénge | Semiautomatische Umschaltung | 40 bar mit Absperrventil | Inertgas/Kohlendioxid und deren Gemische.........cccccvceuucenee 22
MTMHOSSPS — 2 Eingénge | Semiautomatische Umschaltung | 40 bar mit Absperrventil | Wasserstoff, Methan und deren Gemische...........cccccvceunnee 22
MTMHOSSPS — 2 Eingénge | Semiautomatische Umschaltung | 40 bar mit Absperrventil | Sauerstoff, INErtgas.........c..cevererierncrneireneeereesceces

MTMHOTSPB - 3 Eingénge | Manuelle Umschaltung | 20 bar mit Kugelhahn | Sauerstoff, INErtgas..........ccceureeurericinieiniirieneerceceeeceeieeesseeescees

MTMHOTSPB - 3 Eingénge | Manuelle Umschaltung | 20 bar mit Kugelhahn | Wasserstoff, Methan und deren Gemische .........c.cccvcuveeuncvncirecrnecnncenne

MTMHETSPB - 3 Eingénge | Manuelle Umschaltung | 20 bar mit Kugelhahn | Inertgas/Kohlendioxid und deren Gemische...........ccccocuveeuneeincinicrnecncenne

MTMHOTSPS — 3 Eingénge | Manuelle Umschaltung | 40 bar mit Absperrventil | SQUErStoff, INEMGAs ........ccueeuevricirieirercrcrceeee s

MTMHOTSPS - 3 Eingdnge | Manuelle Umschaltung | 40 bar mit Absperrventil | Wasserstoff, Methan und deren Gemische ..........cccceviveueievieecinriennnne

MTMHETSPS — 3 Eingédnge | Manuelle Umschaltung | 40 bar mit Absperrventil | Inertgas/Kohlendioxid und deren Gemische

100 m3 Serie Blundeldruckminderer

CTMHOSJ - Biindeldruckminderer | 20 bar mit Kugelhahn | Wasserstoff, Methan und deren GEmISChe ... 28
CTMHESJ - Biindeldruckminderer | 20 bar mit Kugelhahn | Inerte Gase | Inerte Gasgemische mit CO2-ANteil.........ccoeveeveviririririeinirierreereee s 28
CTMHOSJ - Biindeldruckminderer | 20 bar mit KUGEINAN | SQUETISTOFf .........ovuieieiiiiee ettt es 29
CTMHOSJ - Biindeldruckminderer | 20 bar mit Kugelhahn | StickStOff (200 Dar) ......viiiiiii ettt 29
CTMHOSJ - Biindeldruckminderer | 50 bar | Wasserstoff, Methan und deren GEMISCRE. .........ccceuiiiiirinicieiniccer ettt 30
CTMHESJ - Biindeldruckminderer | 50 bar | Inerte Gase | Inerte Gasgemische mit CO2-Anteil .. ..30
CTMHOSJ - Biindeldruckminderer | 50 Dar | SAUETSTOf ..ottt 31

CTMHOSJ - Biindeldruckminderer | 50 bar | StICKSTOff (200 D) ...cuvuiuiuieieiieeccc ettt sa s es s s esesnannns 31

100 m3 Serie Zubehor fur Entspannungsstationen
SICNEINEISVENTI-SEL ...ttt a bt a bbb s b b E s bbb st b et £ s bbbt h bttt bbbt se et tataeb et eeas 32
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GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

250 m3 Serie Entspannungsstationen

MM400-1 — Entspannungsstation | Ein Hochdruckeingang | Hinterdruck 20 bar | Inertgas, SAUEISOff.........occerieieiniicirrccier e 33
MM400-1 - Entspannungsstation | Ein Hochdruckeingang | Hinterdruck 20 bar | Mit Gasvorwarmer | Inertgas, SAuerstoff..........coocevvcenniccnenieenne 33
MM400-1 - Ein Eingang | Hinterdruck 20 bar | Wasserstoff, Methan und deren GEMISCHE..........cccueuricieirnicieirecer ettt 34
MM400-1 - Ein Eingang | Hinterdruck 40 bar | IN€rtgas, SAUETSIOM ......c.cceieeeeceeeeseee ettt ettt ettt sttt sennaas 34
MM400-2 — Zwei Eingdnge | Manuelle Umschaltung | IN€rtgas, SAUETSIOff ..ottt sesenas 35
MM400-2 — Zwei Eingdnge | Manuelle Umschaltung | Inertgas, Sauerstoff oder Wasserstoff, Methan und deren Gemische .........cccoceeeeeeeccceeenne. 35

MS400 - Zwei Eingange | Semiautomatische Umschaltung | Hinterdruck 20 bar | Inertgas, Sauerstoff
MS400 - Zwei Eingange | Semiautomatische Umschaltung | Hinterdruck 40 bar | Inertgas, Sauerstoff

MS400 - Zwei Eingange | Semiautomatische Umschaltung | Hinterdruck 20 bar | Wasserstoff, Methan und deren Gemische ..........ccceceeeereeriernnnnnne. 37
MB400 — Drei Eingange | Manuelle Umschaltung | IN€rtgas, SAUETSOFf ..........cvieirieieieeeieeeie ettt ettt ettt sennnas 38

250 m3 Serie Bundeldruckminderer

MR400 — Biindeldruckminderer | StickStOff | StICKSTOff/INEITGAS ......cvvuiueiricieieiei ettt ettt bbbttt
MR400 — Biindeldruckminderer | GasgemisSCh Methan/StICKSTOf .........c.cuiiiiuei ettt
MR400 — BUNAeldruckmMiNAEIer | SAUEBTSIOM .......c.cveiiieiieieieieie ettt ettt b bbb bbb bbb s e b s ebesesesesesesesesesesesesesesesesesssesesesesasasnsnnns
MR400 - Biindeldruckminderer | Gasgemisch Argon/Kohlendioxid ...
MRG0 — BUNAeldruckMINAEIEr | SHOKSTO ........ocveieieieieieieie sttt b bbb bbb bbb s b e s s s e s e s et esesesesesesesesesesesesasesnsssssnsesnsesasnsnsnsnen

1 m3 Acetylenstationen

MM?70-1 - Eingang fiir eine Druckgasflasche | Automatische Schnellschlusseinrichtung I ACEIYIEN .....c..coveuiciiiriiinieirircre s 42
MM70-2 — Anschluss fiir zwei Druckgasflaschen | Automatische Schnellschlusseinrichtung | ACELYIEN ........cceuviiiieiriicieirceee e 43

5 m3 Acetylenstationen
Maxiflow 2/2 — Zwei Eingange | Semiautomatische Umschaltung | Automatische Schnellschlusseinrichtung | ACetylen .........ccceevveeecccneeeeenes 44

10 m3 Acetylenstationen

MB70 — Drei Eingdnge | Manuelle Umschaltung | Automatische Schnellschlusseinrichtung | ACELYIEN .......c.cveveveveveieieieieeeec e 45
MU70-M — Ein Eingang | Automatische Schnellschlusseinfichtung | ACEIYIEN .........coioieieieieieieeee ettt senenas 46

25 m3 Acetylenstationen

MM400-1 - Ein Eingang | Automatische SchnellschlusSeinFIChtuNG [ ACELYIEN .....c.cuiimiiiiie ettt
MM400-2 — | Zwei Eingdnge | Manuelle Umschaltung | Automatische Schnellschlusseinrichtung | Acetylen
MB400 — Drei Eingdnge | Manuelle Umschaltung | Automatische Schnellschlusseinrichtung | ACEIYIEN ......c.cueuviiuiueiriicinirccierece et

Entnahmestellen

DINSET Einfachentnahmestelle mit HinterdruCKMaNOMELET ..ottt ettt bbbttt bbb bbb ebebesenenenan 50
DINSET FIOWMELET ...etuiuiiieieiett ettt 2 4444 e 44 e 4 s et 4 a4 st et et a s e b b e s e s et et et et et ebebebebebebeb et et et et et ebesesesesesesesesesenenenen 50
DINSET ZWeifaChentNANMESTEIIE ...ttt h et b ettt ettt et b b bt b bbbt bebesebebebe s e b et et ebesesesesesesesesesesesesenene 51
DINSET DreifaChentnaNMESTEIIE .......c.eueeiii ettt h et b ettt ettt b b e s b bbbt ebebebebebebebesebebebebesesesenesesesesesesenesenene 51
UNISET Einfachentnahmestelle ..... .52
UNISET ENtnahmeStelle iNKIUSIVE FIOWMELET .....c.vuiiiie sttt ettt b ettt ettt b e bbb bt e bbb e bbb ebebebesebebesesenenenen 52
UNISET Zweifachentnahmestelle mit SicherNeitSEINTICRIUNG. .......cvovriiiieee ettt ettt b bbbt ebenenen 53
UNISET ErSatzteile, DUICNTIUSSIMESSE ......veeveeeeeeteetet ettt ettt ettt ettt ettt a st et et e st et e es e s eseese s esses st ensesses et enseseesensensetessessesssensessesensensereesensessesenseneas 53
HF ST00 7 S200 ...ttt ettt s s bt s et ts e b e et a s e bt e e s a4 e et s s e e e e A e b e e A E e b E At A e b e A A e bR b et A etttk et e bbbt ae bt netaeaeta
HF Dreifach S100..
HE DIQITACKH S200......eeteiieiieete ettt ettt ts e s e bt s 442t s b4t a At e e E et et et et ae b ettt et et e st st et et a e sttt s ebe b et tsebebenetanaetas
Zubehor

HOChAIUCKSCRIGUCNE ISO TO3B0 .....eeeieieieiiiit sttt s s s e s s e e et e s s e s e s e s e s et et et et et et et et eseseseses et et et esesesesenesesesesesesesennnnnan 56
Hochdruckschlduche ISO 10380, 200 DA, BENELUX .......vririiieieeirss sttt ettt a ettt e s et et et et esesesesesesesesesesesesenesesesesesesesennnnnnn 56
ANSCHIUSS-SCHIGUCNE FUE ACELYIEN ..ottt ettt ettt e st s et s et s e s e s e s e s esese s s e s e s e s e s e s e s e s eseneaeseaes e s e st s eseneneaenea e e e e eneneneneaens 57
Gaselieferanten- spezifische BUNAelanSChIlSSE KOMPIELE ........ciioieuiiieiciiieet ettt b e b et b et se s s e s s b se s s esess s esesens 57
Erweiterung fiir Entspannungsstationen in Messing blank | 20m3 Serie |

flir 1, 2, 3 oder 4 zusatzliche HOChAruCKeiNGaNGE PrO SEITE .....oveveviieieeieeeeeeee e s e neneneaenens 58
Erweiterung fiir Entspannungsstationen in Messing | 100 m3 Serie |

fiir 1, 2, 3 oder 4 zusatzliche HOChAruCkeiNGaNGE PrO SEITE ....veveuiieeeiceeeeeee et enenenenens 58
Signalbox flir Kontaktmanometer an Entspannungsstationen auBerhalb eines EX-BEreichs .........ccveieeeeiiiiiccceceeecc e 59
Signalbox flir Kontaktmanometer an Entspannungsstationen innerhalb €ines EX-BEIreIChS .......c.cvuiiiiiieieiiiiceeeeeceeeeee e 59
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GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

SCHEMATISCHE DARSTELLUNG EINER ZENTRALEN GASVERSORGUNG

DINSET

Entnahmestellensystem
Zweite Druckstufe

UNISET

v

N

20 m3/h 100 m*/h
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250 m?/h

Entspannungsstationen

mit manueller Umschaltung




GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

DRUVA TEC ENTSPANNUNGSSTATIONEN
20m?3 SERIE

FUR INDUSTRIELLE GASVERSORGUNGSSYSTEME

MTLX - Ein Eingang | Wasserstoff, Methan und deren Gemische

ARTIKELNUMMER: MTLX000025
BEZEICHNUNG: MTLXSGXEZIMBTW2MLN14F1M12BM12B

Entspannungsstationen fiir industrielle Gasversorgungssysteme
Wasserstoff, Methan und deren Gemische

Ein Hochdruckeingang

Eigengasspiilung/Hochdruckentlastung

Vordruck maximal 300 bar

Hinterdruck bis maximal 20 bar regelbar

Hochdruck - Induktivkontaktmanometer

Hinterdruck - Rohrfedermanometer

Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“LH AuRengewinde

Ausgang Prozessgas: NPT 1/4“ Innengewinde

Ausgang Abblasventil: Messing- Klemmringverschraubung 12 mm
Ausgang Eigengasspiilventil: Messing Klemmringverschraubung
12 mm

MTLX - Ein Eingang | Sauerstoff und inerte Gase

ARTIKELNUMMER: MTLX000027
BEZEICHNUNG: MTLXSGXEZI1BTW2MRN14F1IM12BM12B

Entspannungsstationen flir industrielle Gasversorgungssysteme
Sauerstoff und inerte Gase

Ein Hochdruckeingang

Eigengasspilung/Hochdruckentlastung

Vordruck maximal 300 bar

Hinterdruck bis maximal 20 bar regelbar

Hochdruck - Induktivkontaktmanometer

Hinterdruck - Rohrfedermanometer

Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“RH AuBengewinde

Ausgang Prozessgas: NPT 1/4“ Innengewinde

Ausgang Abblasventil: Messing- Klemmringverschraubung 12 mm
Ausgang Eigengasspiilventil: Messing Klemmringverschraubung
12 mm

ARTIKELNUMMER: MTLX000028
BEZEICHNUNG: MTLXSGXEZBTBTW2MLN14F1M12BM12B

Entspannungsstationen flir industrielle Gasversorgungssysteme
Wasserstoff, Methan und deren Gemische

Ein Hochdruckeingang

Eigengasspiilung/Hochdruckentlastung

Vordruck maximal 300 bar

Hinterdruck bis maximal 20 bar regelbar

Hochdruck - Rohrfedermanometer

Hinterdruck - Rohrfedermanometer

Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“LH AuBengewinde

Ausgang Prozessgas: NPT 1/4“ Innengewinde

Ausgang Abblasventil: Messing- Klemmringverschraubung 12 mm
Ausgang Eigengasspiilventil: Messing Klemmringverschraubung
12 mm

ARTIKELNUMMER: MTLX000026
BEZEICHNUNG: MTLXSGXEZBTBTW2MRN14F1IM12BM12B

.

Entspannungsstationen fiir industrielle Gasversorgungssysteme
Sauerstoff und inerte Gase

Ein Hochdruckeingang

Eigengasspiilung/Hochdruckentlastung

Vordruck maximal 300 bar

Hinterdruck bis maximal 20 bar regelbar

Hochdruck - Rohrfedermanometer

Hinterdruck - Rohrfedermanometer

Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“RH AuBengewinde

Ausgang Prozessgas: NPT 1/4“ Innengewinde

Ausgang Abblasventil: Messing- Klemmringverschraubung 12 mm
Ausgang Eigengasspiilventil: Messing Klemmringverschraubung
12 mm

6 | Central Gas Systems | Druva TEC Produktiibersicht — Cutting & Welding



GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

DRUVA TEC ENTSPANNUNGSSTATIONEN
20m?3 SERIE

FUR INDUSTRIELLE GASVERSORGUNGSSYSTEME

MTLM - Zwei Eingange | Manuelle Umschaltung | Wasserstoff, Methan und deren Gemische

ARTIKELNUMMER: MTLM000021
BEZEICHNUNG: MTLMSGXEZIMBTW2MLN14F1IM12BM12B

Entspannungsstationen flir industrielle Gasversorgungssysteme
Wasserstoff, Methan und deren Gasgemische

Zwei Hochdruckeingadnge und manuelle Umschaltung
Eigengasspiilung/Hochdruckentlastung

Vordruck maximal 300 bar

Hinterdruck bis maximal 20 bar regelbar

Hochdruck - Induktivkontaktmanometer

Hinterdruck - Rohrfedermanometer

Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“LH AuRengewinde

Ausgang Prozessgas: NPT 1/4“ Innengewinde

Ausgang Abblasventil: Messing- Klemmringverschraubung 12 mm
Ausgang Eigengasspiilventil: Messing Klemmringverschraubung
12 mm

MTLM - Zwei Eingange | Manuelle Umschaltung |
Sauerstoff und inerte Gase

ARTIKELNUMMER: MTLM0O00019
BEZEICHNUNG: MTLMSGXEZIMBTW2MRN14F1M12BM12B

Entspannungsstationen fiir industrielle Gasversorgungssysteme
Sauerstoff und inerte Gase

Zwei Hochdruckeingéangen und manueller Umschaltung
Eigengasspilung/Hochdruckentlastung

Vordruck maximal 300 bar

Hinterdruck bis maximal 20 bar regelbar

Hochdruck - Induktivkontaktmanometer

Hinterdruck - Rohrfedermanometer

Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“RH AuRengewinde

Ausgang Prozessgas: NPT 1/4“ Innengewinde

Ausgang Abblasventil: Messing- Klemmringverschraubung 12 mm
Ausgang Eigengasspiilventil: Messing Klemmringverschraubung
12 mm

ARTIKELNUMMER: MTLM000020
BEZEICHNUNG: MTLMSGXEZBTBTW2MLN14F1M12BM12B

Entspannungsstationen flir industrielle Gasversorgungssysteme
Wasserstoff, Methan und deren Gasgemische

Zwei Hochdruckeingange und manuelle Umschaltung
Eigengasspiilung/Hochdruckentlastung

Vordruck maximal 300 bar

Hinterdruck bis maximal 20 bar regelbar

Hochdruck - Rohrfedermanometer

Hinterdruck - Rohrfedermanometer

Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“LH AuRengewinde

Ausgang Prozessgas: NPT 1/4“ Innengewinde

Ausgang Abblasventil: Messing- Klemmringverschraubung 12 mm

Ausgang Eigengassplulventil: Messing Klemmringverschraubung
12 mm

194

70

ARTIKELNUMMER: MTLM0O00018
BEZEICHNUNG: MTLMSGXEZBTBTW2MRN14F1M12BM12B

Entspannungsstationen fiir industrielle Gasversorgungssysteme
Sauerstoff und inerte Gase

Zwe Hochdruckeingdngen und manueller Umschaltung
Eigengasspilung/Hochdruckentlastung

Vordruck maximal 300 bar

Hinterdruck bis maximal 20 bar regelbar

Hochdruck - Rohrfedermanometer

Hinterdruck - Rohrfedermanometer

Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“RH AuRengewinde

Ausgang Prozessgas: NPT 1/4“ Innengewinde

Ausgang Abblasventil: Messing- Klemmringverschraubung 12 mm
Ausgang Eigengasspiilventil: Messing Klemmringverschraubung
12 mm
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GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

DRUVA TEC ENTSPANNUNGSSTATIONEN
20m?3 SERIE

FUR INDUSTRIELLE GASVERSORGUNGSSYSTEME

MTLS - Zwei Eingénge | Semiautomatische Umschaltung | Wasserstoff, Methan und deren Gasgemische

ARTIKELNUMMER: MTLS000023
BEZEICHNUNG: MTLSSGXEZIMBTW2MLN14F1M12BM12B

Entspannungsstationen flir industrielle Gasversorgungssysteme
Wasserstoff, Methan und deren Gasgemische

Zwei Hochdruckeingange und semiautomatische Umschaltung
Eigengasspilung/Hochdruckentlastung

Vordruck maximal 300 bar

Hinterdruck mittlerer SchlieBdruck 20 bar

Hochdruck - Induktivkontaktmanometer

Hinterdruck - Rohrfedermanometer

Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“LH AuRengewinde

Ausgang Prozessgas: NPT 1/4“ Innengewinde

Ausgang Abblasventil: Messing- Klemmringverschraubung 12 mm
Ausgang Eigengasspiilventil: Messing Klemmringverschraubung
12 mm

ARTIKELNUMMER: MTLS000022
BEZEICHNUNG: MTLSSGXEZBTBTW2MLN14F1M12BM12B

Entspannungsstationen fir industrielle Gasversorgungssysteme
Wasserstoff, Methan und deren Gasgemische

Zwei Hochdruckeingdnge und semiautomatische Umschaltung
Eigengasspuilung/Hochdruckentlastung

Vordruck maximal 300 bar

Hinterdruck mittlerer SchlieBdruck 20 bar

Hochdruck - Rohrfedermanometer

Hinterdruck - Rohrfedermanometer

Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“LH AuRengewinde

Ausgang Prozessgas: NPT 1/4“ Innengewinde

Ausgang Abblasventil: Messing- Klemmringverschraubung 12 mm
Ausgang Eigengassplilventil: Messing Klemmringverschraubung
12 mm

194
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MTLS - Zwei Eingénge | Semiautomatische Umschaltung | Sauerstoff und inerte Gase

ARTIKELNUMMER: MTLS000021
BEZEICHNUNG: MTLSSGXEZI1BTW2MRN14F1M12BM12B

Entspannungsstationen fiir industrielle Gasversorgungssysteme
Sauerstoff und inerte Gase

Zwei Hochdruckeingdngen und semiautomatischer Umschaltung
Eigengasspullung/Hochdruckentlastung

Vordruck maximal 300 bar

Hinterdruck mittlerer SchlieBdruck 20 bar

Hochdruck - Induktivkontaktmanometer

Hinterdruck - Rohrfedermanometer

Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“RH AuRengewinde

Ausgang Prozessgas: NPT 1/4“ Innengewinde

Ausgang Abblasventil: Messing- Klemmringverschraubung 12 mm
Ausgang Eigengasspiilventil: Messing Klemmringverschraubung
12 mm

ARTIKELNUMMER: MTLS000020
BEZEICHNUNG: MTLSSGXEZBTBTW2MRN14F1M12BM12B

Entspannungsstationen fiir industrielle Gasversorgungssysteme
Sauerstoff und inerte Gase

zwei Hochdruckeingdngen und semiautomatischer Umschaltung
Eigengasspulung/Hochdruckentlastung

Vordruck maximal 300 bar

Hinterdruck mittlerer SchlieBdruck 20 bar

Hochdruck - Rohrfedermanometer

Hinterdruck - Rohrfedermanometer

Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“RH AuRengewinde

Ausgang Prozessgas: NPT 1/4“ Innengewinde

Ausgang Abblasventil: Messing- Klemmringverschraubung 12 mm
Ausgang Eigengasspiilventil: Messing Klemmringverschraubung
12 mm
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GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

DRUVA TEC ENTSPANNUNGSSTATIONEN
20m?3 SERIE

FUR INDUSTRIELLE GASVERSORGUNGSSYSTEME

MTLT - Drei Eingénge | Manuelle Umschaltung | Wasserstoff, Methan und deren Gasgemische

ARTIKELNUMMER: MTLTO00004
BEZEICHNUNG: MTLTSGXEZIMBTW2MLN14F1M12BM12B

Entspannungsstationen flir industrielle Gasversorgungssysteme
Wasserstoff, Methan und deren Gemische

Drei Hochdruckeingdnge und manuelle Umschaltung

mit manueller Umschaltung
Eigengasspullung/Hochdruckentlastung

Vordruck maximal 300 bar

Hinterdruck mittlerer SchlieBdruck 20 bar

Hochdruck - Induktivkontaktmanometer

Hinterdruck - Rohrfedermanometer

Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“LH AuRengewinde

Ausgang Prozessgas: NPT 1/4“ Innengewinde

Ausgang Abblasventil: Messing- Klemmringverschraubung 12 mm
Ausgang Eigengasspiilventil: Messing Klemmringverschraubung
12 mm

ARTIKELNUMMER: MTLT0O00003
BEZEICHNUNG: MTLTSGXEZBTBTW2MLN14F1IM12BM12B

Entspannungsstationen flir industrielle Gasversorgungssysteme
Wasserstoff, Methan und deren Gemische

Drei Hochdruckeingdnge und manuelle Umschaltung

mit manueller Umschaltung
Eigengasspulung/Hochdruckentlastung

Vordruck maximal 300 bar

Hinterdruck bis maximal 20 bar regelbar

Hochdruck - Rohrfedermanometer

Hinterdruck - Rohrfedermanometer

Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“LH AuBengewinde

Ausgang Prozessgas: NPT 1/4“ Innengewinde

Ausgang Abblasventil: Messing- Klemmringverschraubung 12 mm
Ausgang Eigengasspiilventil: Messing Klemmringverschraubung
12 mm

MTLT - Drei Eingénge | Manuelle Umschaltung | Sauerstoff und inerte Gase

ARTIKELNUMMER: MTLT000002
BEZEICHNUNG: MTLTSGXEZI1BTW2MRN14F1M12BM12B

Entspannungsstationen fiir industrielle Gasversorgungssysteme
Sauerstoff und inerte Gase

Drei Hochdruckeingdnge und manuelle Umschaltung
Eigengasspiilung/Hochdruckentlastung

Vordruck maximal 300 bar

Hinterdruck bis maximal 20 bar regelbar

Hochdruck - Induktivkontaktmanometer

Hinterdruck - Rohrfedermanometer

Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“RH AuRengewinde

Ausgang Prozessgas: NPT 1/4“ Innengewinde

Ausgang Abblasventil: Messing- Klemmringverschraubung 12 mm
Ausgang Eigengasspiilventil: Messing Klemmringverschraubung
12 mm

ARTIKELNUMMER: MTLT0O00001
BEZEICHNUNG: MTLTSGXEZBTBTW2MRN14F1IM12BM12B

Entspannungsstationen fiir industrielle Gasversorgungssysteme
Sauerstoff und inerte Gase

Drei Hochdruckeingdange und manuelle Umschaltung
Eigengasspiilung/Hochdruckentlastung

Vordruck maximal 300 bar

Hinterdruck bis maximal 20 bar regelbar

Hochdruck - Rohrfedermanometer

Hinterdruck - Rohrfedermanometer

Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“RH AuRengewinde

Ausgang Prozessgas: NPT 1/4“ Innengewinde

Ausgang Abblasventil: Messing- Klemmringverschraubung 12 mm
Ausgang Eigengasspiilventil: Messing Klemmringverschraubung
12 mm
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GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

DRUVA TEC ENTSPANNUNGSSTATIONEN
20m3 SERIE — ZUBEHOR

FUR INDUSTRIELLE GASVERSORGUNGSSYSTEME

Ausgangskugelhdhne

EINZELTEIL-SETS:

Kugelhahn- Set zur Montage an dem
Prozessgasausgang der
Entspannungsstationen vom Typ:

> MTLX

> MTLT

Artikelnummer: SPK27710002

> PN 40
> Ausgang G 1/2" AuBengewinde EN 560

Kugelhahn- Set zur Montage an dem
Prozessgasausgang der
Entspannungsstationen vom Typ:

> MTLM

> MTLS

Artikelnummer: SPK27710003

> PN 40
> Ausgang G 1/2" AuBengewinde EN 560
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GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

DRUVA TEC ZUBEHOR

20m?3 SERIE

FUR INDUSTRIELLE GASVERSORGUNGSSYSTEME

Leitungsdruckminderer

LTLF

Sicherheitsventileinheit

STLMIN

ARTIKELNUMMER: LTLF000028
BEZEICHNUNG: LTLFRSSEXE600BTM12BM12B010001

Leitungsdruckminderer fiir nicht korrosive, industrielle Gase
4- Port- Ausflihrung

Mit einem Hochdruckeingang und drei Hinterdruckausgangen
Vordruck maximal 50 bar

Hinterdruck bis maximal 16 bar regelbar
Rohrfedermanometer im Hinterdruckbereich

Eingang Prozessgas: 12 mm Klemmringverschraubung
Ausgang Prozessgas: 12 mm Klemmringverschraubung

ARTIKELNUMMER: S90004618
BEZEICHNUNG: STL MIN 0 000 EZ 01 M12B SV (3/4"NPT) 00 0000

Safety and Maintenance Panel zur Montage in Rohrleitungssystemen von Gas-
versorgungsanlagen industrieller, brennbarer, brandférdernder, nicht korrosiver
Gase.

Bestehend aus:

.

Montagepanel
Vier- Port- Hauptabsperrventil
Sicherheitsventil
. Offnungsdruck 24 bar
« Abblasleistung abgestimmt auf den im Schadensfall maximal méglichen
Durchfluss unserer druvaTEC Low Flow- Entspannungsstationen
Eingang: Messing- Klemmringverschraubung 12 mm
Ausgang: Messing Klemmringverschraubung 12 mm
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GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

DRUVA TEC ENTSPANNUNGSSTATIONEN
100m3 SERIE — 20 BAR VERSION

FUR INDUSTRIELLE GASVERSORGUNGSSYSTEME

MTMHEXSPB - 1Eingang | 20 bar mit Kugelhahn | Inertgas, Kohlendioxid und deren Gemische

ARTIKELNUMMER: MTMHEXSP004
BEZEICHNUNG: MTMHEXSPBCGXEZI1BTW2MRE3MRMO08B

« Entspannungsstationen fir industrielle Gasversorgungssysteme
Inertgas, Kohlendioxid und deren Gemische

» Ein Hochdruckeingang

- Eigengasspiilung/Hochdruckentlastung

« Gasrticktrittsventil im Hochdruckeingang

« Kugelhahn im Hinterdruck

« Einstufig

» Vordruck maximal 300 bar

« Hinterdruck bis maximal 20 bar regelbar

« Hochdruck - Induktivkontaktmanometer

« Hinterdruck - Rohrfedermanometer

- Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“RH AuRengewinde

« Ausgang Prozessgas: G1/2“ RH AuBengewinde (EN560)

+ Ausgang Spiilgas: 8 mm Klemmringverschraubung Messing

« Ausgang Abblaseventil: NPT %2 Innengewinde

« O-Ring Werkstoff: EPDM

ARTIKELNUMMER: MTMHEXSPO05
BEZEICHNUNG: MTMHEXSPBCGXEZBTBTW2MRE3MRMO08B

- Entspannungsstationen fiir industrielle Gasversorgungssysteme
Inertgas, Kohlendioxid und deren Gemische

« Ein Hochdruckeingang

- Eigengasspilung/Hochdruckentlastung

« Gasricktrittsventil im Hochdruckeingang

« Kugelhahn im Hinterdruck

- Einstufig

« Vordruck maximal 300 bar

« Hinterdruck bis maximal 20 bar regelbar

« Hochdruck - Rohrfedermanometer

« Hinterdruck - Rohrfedermanometer

. Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“RH AuRRengewinde

« Ausgang Prozessgas: G1/2“ RH AuBengewinde (EN560)

- Ausgang Spiulgas: 8 mm Klemmringverschraubung Messing

- Ausgang Abblaseventil: NPT 2“ Innengewinde

« O-Ring Werkstoff: EPDM

MTMHOXSPB - 1 Eingang | 20 bar mit Kugelhahn | Wasserstoff, Methan und deren Gemische

ARTIKELNUMMER: MTMHOXSP007
BEZEICHNUNG: MTMHOXSPBCGXEZIMBTW2MLE3MRMO8B

« Entspannungsstationen fiir industrielle Gasversorgungssysteme
Wasserstoff, Methan und deren Gemische

« Ein Hochdruckeingang

« Eigengasspulung/Hochdruckentlastung

+ Gasrlicktrittsventil im Hochdruckeingang

+ Kugelhahn im Hinterdruck

- Einstufig

« Vordruck maximal 300 bar

« Hinterdruck bis maximal 20 bar regelbar

« Hochdruck - Induktivkontaktmanometer

» Hinterdruck - Rohrfedermanometer

- Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“LH AuBengewinde

« Ausgang Prozessgas: G1/2“ RH AuBengewinde (EN560)

- Ausgang Spiilgas: 8 mm Klemmringverschraubung Messing

« Ausgang Abblaseventil: NPT %2 Innengewinde

« O-Ring Werkstoff: FKM

ARTIKELNUMMER: MTMHOXSP006
BEZEICHNUNG: MTMHOXSPBCGXEZBTBTW2MLE3MRMO08B

- Entspannungsstationen fir industrielle Gasversorgungssysteme
Wasserstoff, Methan und deren Gemische

« Ein Hochdruckeingang

- Eigengassptilung/Hochdruckentlastung

- Gasricktrittsventil im Hochdruckeingang

« Kugelhahn im Hinterdruck

- Einstufig

« Vordruck maximal 300 bar

« Hinterdruck bis maximal 20 bar regelbar

« Hochdruck - Rohrfedermanometer

« Hinterdruck - Rohrfedermanometer

- Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“LH AuRengewinde

« Ausgang Prozessgas: G1/2“ RH AuBengewinde (EN560)

« Ausgang Spilgas: 8 mm Klemmringverschraubung Messing

- Ausgang Abblaseventil: NPT %2“ Innengewinde

« O-Ring Werkstoff: FKM
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GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

DRUVA TEC ENTSPANNUNGSSTATIONEN
100m2 SERIE — 20 BAR VERSION

FUR INDUSTRIELLE GASVERSORGUNGSSYSTEME

MTMHOXSPB - 1Eingang | 20 bar mit Kugelhahn | Sauerstoff, Inertgas

ARTIKELNUMMER: MTMHOXSP009
BEZEICHNUNG: MTMHOXSPBCGXEZI1BTW2MRE3MRMO08B

« Entspannungsstationen fir industrielle Gasversorgungssysteme
Sauerstoff, Inertgas

» Ein Hochdruckeingang

- Eigengasspiilung/Hochdruckentlastung

« Gasrticktrittsventil im Hochdruckeingang

« Kugelhahn im Hinterdruck

« Einstufig

» Vordruck maximal 300 bar

« Hinterdruck bis maximal 20 bar regelbar

« Hochdruck - Induktivkontaktmanometer

« Hinterdruck - Rohrfedermanometer

- Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“RH AuRengewinde

« Ausgang Prozessgas: G1/2“ RH AuBengewinde (EN560)

+ Ausgang Spiilgas: 8 mm Klemmringverschraubung Messing

« Ausgang Abblaseventil: NPT %2 Innengewinde

« O-Ring Werkstoff: FKM

ARTIKELNUMMER: MTMHOXSP008
BEZEICHNUNG: MTMHOXSPBCGXEZBTBTW2MRE3MRMO08B

- Entspannungsstationen fiir industrielle Gasversorgungssysteme
Sauerstoff, Inertgas

« Ein Hochdruckeingang

- Eigengasspilung/Hochdruckentlastung

« Gasricktrittsventil im Hochdruckeingang

« Kugelhahn im Hinterdruck

- Einstufig

« Vordruck maximal 300 bar

« Hinterdruck bis maximal 20 bar regelbar

« Hochdruck - Rohrfedermanometer

« Hinterdruck - Rohrfedermanometer

. Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“RH AuRRengewinde

« Ausgang Prozessgas: G1/2“ RH AuBengewinde (EN560)

- Ausgang Spiulgas: 8 mm Klemmringverschraubung Messing

- Ausgang Abblaseventil: NPT 2“ Innengewinde

« O-Ring Werkstoff: FKM
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GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

DRUVA TEC ENTSPANNUNGSSTATIONEN
100m3 SERIE — 40 BAR VERSION

FUR INDUSTRIELLE GASVERSORGUNGSSYSTEME

MTMHOXSPS - 1 Eingang | 40 bar mit Absperrventil | Inertgas, Kohlendioxid und deren Gemische

ARTIKELNUMMER: MTMHEXSP010
BEZEICHNUNG: MTMHEXSPSCGXE1MBTW2MRN38FM08B

« Entspannungsstationen fir industrielle Gasversorgungssysteme
Inertgas, Kohlendioxid und deren Gemische

» Ein Hochdruckeingang

- Eigengasspiilung/Hochdruckentlastung

« Gasrticktrittsventil im Hochdruckeingang

- Einstufig

« Vordruck maximal 300 bar

« Hinterdruck bis maximal 40 bar regelbar

« Hochdruck - Induktivkontaktmanometer

« Hinterdruck - Rohrfedermanometer

- Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“RH AuRengewinde

« Ausgang Prozessgas: NPT 3/8 inch Innengewinde

« Ausgang Spiilgas: 8 mm Klemmringverschraubung Messing

+ Ausgang Abblaseventil: NPT 2" Innengewinde

« O-Ring Werkstoff: EPDM

ARTIKELNUMMER: MTMHEXSP009
BEZEICHNUNG: MTMHEXSPSCGXE1BTBTW2MRN38FM08B

- Entspannungsstationen fiir industrielle Gasversorgungssysteme
Inertgas, Kohlendioxid und deren Gemische

« Ein Hochdruckeingang

- Eigengasspilung/Hochdruckentlastung

« Gasricktrittsventil im Hochdruckeingang

- Einstufig

« Vordruck maximal 300 bar

- Hinterdruck bis maximal 40 bar regelbar

« Hochdruck - Rohrfedermanometer

« Hinterdruck - Rohrfedermanometer

. Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“RH AuRengewinde

« Ausgang Prozessgas: NPT 3/8 inch Innengewinde

« Ausgang Spilgas: 8 mm Klemmringverschraubung Messing

- Ausgang Abblaseventil: NPT %2 Innengewinde

« O-Ring Werkstoff: EPDM

194

70

MTMHOXSPS - 1 Eingang | 40 bar mit Absperrventil | Wasserstoff, Methan und deren Gemische

ARTIKELNUMMER: MTMHOXSP040
BEZEICHNUNG: MTMHOXSPSCGXE11MBTW2MLN38FM08B

« Entspannungsstationen fiir industrielle Gasversorgungssysteme
Wasserstoff, Methan und deren Gemische

« Ein Hochdruckeingang

« Eigengasspulung/Hochdruckentlastung

+ Gasrlicktrittsventil im Hochdruckeingang

+ Einstufig

« Vordruck maximal 300 bar

« Hinterdruck bis maximal 40 bar regelbar

« Hochdruck - Induktivkontaktmanometer

« Hinterdruck - Rohrfedermanometer

- Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“LH AuBengewinde

- Ausgang Prozessgas: NPT 3/8 inch Innengewinde

« Ausgang Spiilgas: 8 mm Klemmringverschraubung Messing

« Ausgang Abblaseventil: NPT %2 Innengewinde

« O-Ring Werkstoff: FKM

ARTIKELNUMMER: MTMHOXSP038
BEZEICHNUNG: MTMHOXSPSCGXE1BTBTW2MLN38FMO08B

- Entspannungsstationen fir industrielle Gasversorgungssysteme
Wasserstoff, Methan und deren Gemische

« Ein Hochdruckeingang

- Eigengassptilung/Hochdruckentlastung

- Gasricktrittsventil im Hochdruckeingang

- Einstufig

« Vordruck maximal 300 bar

« Hinterdruck bis maximal 40 bar regelbar

« Hochdruck - Rohrfedermanometer

« Hinterdruck - Rohrfedermanometer

- Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“LH AuRengewinde

« Ausgang Prozessgas: NPT 3/8 inch Innengewinde

- Ausgang Spilgas: 8 mm Klemmringverschraubung Messing

« Ausgang Abblaseventil: NPT 2“ Innengewinde

« O-Ring Werkstoff: FKM
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GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

DRUVA TEC ENTSPANNUNGSSTATIONEN
100m3 SERIE — 40 BAR VERSION

FUR INDUSTRIELLE GASVERSORGUNGSSYSTEME

MTMHOXSPS - 1 Eingang | 40 bar mit Absperrventil | Sauerstoff, Inertgas

ARTIKELNUMMER: MTMHOXSP041 ARTIKELNUMMER: MTMHOXSP039

BEZEICHNUNG: MTMHOXSPSCGXE1MBTW2MRN38FM08B BEZEICHNUNG: MTMHOXSPSCGXE1IBTBTW2MRN38FMO08B

« Entspannungsstationen fir industrielle Gasversorgungssysteme - Entspannungsstationen fiir industrielle Gasversorgungssysteme
Sauerstoff, Inertgas Sauerstoff, Inertgas

» Ein Hochdruckeingang « Ein Hochdruckeingang

- Eigengasspiilung/Hochdruckentlastung - Eigengasspilung/Hochdruckentlastung

« Gasrticktrittsventil im Hochdruckeingang « Gasricktrittsventil im Hochdruckeingang

- Einstufig - Einstufig

« Vordruck maximal 300 bar « Vordruck maximal 300 bar

+ Hinterdruck bis maximal 40 bar regelbar « Hinterdruck bis maximal 40 bar regelbar

« Hochdruck - Induktivkontaktmanometer « Hochdruck - Rohrfedermanometer

« Hinterdruck - Rohrfedermanometer « Hinterdruck - Rohrfedermanometer

- Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“RH AuRengewinde . Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“RH AuRengewinde

« Ausgang Prozessgas: NPT 3/8 inch Innengewinde « Ausgang Prozessgas: NPT 3/8 inch Innengewinde

« Ausgang Spiilgas: 8 mm Klemmringverschraubung Messing - Ausgang Spiulgas: 8 mm Klemmringverschraubung Messing

+ Ausgang Abblaseventil: NPT 2" Innengewinde - Ausgang Abblaseventil: NPT %2 Innengewinde

« O-Ring Werkstoff: FKM « O-Ring Werkstoff: FKM

194

70

Druva TEC Produktiibersicht — Cutting & Welding | Central Gas Systems [ 15



GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

DRUVA TEC ENTSPANNUNGSSTATIONEN
100m3 SERIE — 20 BAR VERSION

FUR INDUSTRIELLE GASVERSORGUNGSSYSTEME

MTMHOMSPB - 2 Eingénge | Manuelle Umschaltung | 20 bar mit Kugelhahn | Wasserstoff, Methan und deren

Gemische

ARTIKELNUMMER: MTMHOMSPOO5
BEZEICHNUNG: MTMHOMSPBCGXEZIMBTW2MLE3MRMO8B

« Entspannungsstationen fir industrielle Gasversorgungssysteme
Wasserstoff, Methan und deren Gemische

« Zwei Hochdruckeingange mit manueller Umschaltung

- Eigengasspiilung/Hochdruckentlastung

« Gasrticktrittsventil im Hochdruckeingang

« Kugelhahn im Hinterdruck

« Einstufig

» Vordruck maximal 300 bar

« Hinterdruck bis maximal 20 bar regelbar

« Hochdruck - Induktivkontaktmanometer

« Hinterdruck - Rohrfedermanometer

- Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“LH AuRengewinde

« Ausgang Prozessgas: G1/2“ RH AuBengewinde (EN560)

+ Ausgang Spiilgas: 8 mm Klemmringverschraubung Messing

« Ausgang Abblaseventil: NPT %2 Innengewinde

« O-Ring Werkstoff: FKM

ARTIKELNUMMER: MTMHOMSPO06
BEZEICHNUNG: MTMHOMSPBCGXEZBTBTW2MLE3MRMO08B

- Entspannungsstationen fiir industrielle Gasversorgungssysteme
Wasserstoff, Methan und deren Gemische

« Zwei Hochdruckeingédnge mit manueller Umschaltung

- Eigengasspilung/Hochdruckentlastung

« Gasricktrittsventil im Hochdruckeingang

« Kugelhahn im Hinterdruck

- Einstufig

« Vordruck maximal 300 bar

« Hinterdruck bis maximal 20 bar regelbar

« Hochdruck - Rohrfedermanometer

« Hinterdruck - Rohrfedermanometer

« Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“LH AuRengewinde

« Ausgang Prozessgas: G1/2“ RH AuBengewinde (EN560)

- Ausgang Spiulgas: 8 mm Klemmringverschraubung Messing

- Ausgang Abblaseventil: NPT 2“ Innengewinde

« O-Ring Werkstoff: FKM

194

70

MTMHOMSPB - 2 Eingénge | Manuelle Umschaltung | 20 bar mit Kugelhahn | Sauerstoff, Inertgas

ARTIKELNUMMER: MTMHOMSPOO7
BEZEICHNUNG: MTMHOMSPBCGXEZI1BTW2MRE3MRMO08B

« Entspannungsstationen fiir industrielle Gasversorgungssysteme
Sauerstoff, Inertgas

« Zwei Hochdruckeingdnge mit manueller Umschaltung

« Eigengasspulung/Hochdruckentlastung

+ Gasrlicktrittsventil im Hochdruckeingang

+ Kugelhahn im Hinterdruck

- Einstufig

« Vordruck maximal 300 bar

« Hinterdruck bis maximal 20 bar regelbar

« Hochdruck - Induktivkontaktmanometer

+ Hinterdruck - Rohrfedermanometer

- Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“RH AuBengewinde

« Ausgang Prozessgas: G1/2“ RH AuBengewinde (EN560)

- Ausgang Spiilgas: 8 mm Klemmringverschraubung Messing

« Ausgang Abblaseventil: NPT %2 Innengewinde

« O-Ring Werkstoff: FKM

ARTIKELNUMMER: MTMHOMSPO008
BEZEICHNUNG: MTMHOMSPBCGXEZBTBTW2MRE3MRMO08B

- Entspannungsstationen fir industrielle Gasversorgungssysteme
Sauerstoff, Inertgas

« Zwei Hochdruckeingdnge mit manueller Umschaltung

- Eigengassptilung/Hochdruckentlastung

- Gasricktrittsventil im Hochdruckeingang

« Kugelhahn im Hinterdruck

- Einstufig

« Vordruck maximal 300 bar

« Hinterdruck bis maximal 20 bar regelbar

« Hochdruck - Rohrfedermanometer

« Hinterdruck - Rohrfedermanometer

- Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“RH AuRengewinde

« Ausgang Prozessgas: G1/2“ RH AuBengewinde (EN560)

« Ausgang Spilgas: 8 mm Klemmringverschraubung Messing

- Ausgang Abblaseventil: NPT %2“ Innengewinde

« O-Ring Werkstoff: FKM
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GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

DRUVA TEC ENTSPANNUNGSSTATIONEN
100m2 SERIE — 20 BAR VERSION

FUR INDUSTRIELLE GASVERSORGUNGSSYSTEME

MTMHEMSPB - 2 Eingange | Manuelle Umschaltung | 20 bar mit Kugelhahn | Inertgas/Kohlendioxid und deren
Gemische

ARTIKELNUMMER: MTMHEMSPO004 ARTIKELNUMMER: MTMHEMSPOO05
BEZEICHNUNG: MTMHEMSPBCGXEZIMBTW2MRE3MRMO08B BEZEICHNUNG: MTMHEMSPBCGXEZBTBTW2MRE3MRMO08B
« Entspannungsstationen fir industrielle Gasversorgungssysteme - Entspannungsstationen fiir industrielle Gasversorgungssysteme
Inertgas/Kohlendioxid und deren Gemische Inertgas/Kohlendioxid und deren Gemische
« Zwei Hochdruckeingange mit manueller Umschaltung « Zwei Hochdruckeingédnge mit manueller Umschaltung
- Eigengasspiilung/Hochdruckentlastung - Eigengasspilung/Hochdruckentlastung
« Gasrticktrittsventil im Hochdruckeingang « Gasricktrittsventil im Hochdruckeingang
« Kugelhahn im Hinterdruck « Kugelhahn im Hinterdruck
« Einstufig - Einstufig
» Vordruck maximal 300 bar « Vordruck maximal 300 bar
« Hinterdruck bis maximal 20 bar regelbar « Hinterdruck bis maximal 20 bar regelbar
« Hochdruck - Induktivkontaktmanometer « Hochdruck - Rohrfedermanometer
« Hinterdruck - Rohrfedermanometer « Hinterdruck - Rohrfedermanometer
- Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“RH AuRengewinde . Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“RH AuRRengewinde
« Ausgang Prozessgas: G1/2“ RH AuBengewinde (EN560) « Ausgang Prozessgas: G1/2“ RH AuBengewinde (EN560)
« Ausgang Spiilgas: 8 mm Klemmringverschraubung Messing - Ausgang Spilgas: 8 mm Klemmringverschraubung Messing
« Ausgang Abblaseventil: NPT %2 Innengewinde - Ausgang Abblaseventil: NPT 2“ Innengewinde
« O-Ring Werkstoff: EPDM « O-Ring Werkstoff: EPDM
| 3 |
| : |
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GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

DRUVA TEC ENTSPANNUNGSSTATIONEN
100m3 SERIE — 40 BAR VERSION

FUR INDUSTRIELLE GASVERSORGUNGSSYSTEME

MTMHOMSPS - 2 Eingénge | Manuelle Umschaltung | 40 bar Absperrventil | Wasserstoff, Methan und deren

Gemische

ARTIKELNUMMER: MTMHOMSP032
BEZEICHNUNG: MTMHOMSPSCGXE11MBTW2MLN38FM08B

« Entspannungsstationen fir industrielle Gasversorgungssysteme
Wasserstoff, Methan und deren Gemische

« Zwei Hochdruckeingange mit manueller Umschaltung

- Eigengasspiilung/Hochdruckentlastung

« Gasrticktrittsventil im Hochdruckeingang

- Einstufig

« Vordruck maximal 300 bar

« Hinterdruck bis maximal 40 bar regelbar

« Hochdruck - Induktivkontaktmanometer

« Hinterdruck - Rohrfedermanometer

- Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“LH AuRengewinde

« Ausgang Prozessgas: NPT 3/8 inch Innengewinde

« Ausgang Spiilgas: 8 mm Klemmringverschraubung Messing

+ Ausgang Abblaseventil: NPT 2" Innengewinde

« O-Ring Werkstoff: FKM

ARTIKELNUMMER: MTMHOMSPO030
BEZEICHNUNG: MTMHOMSPSCGXE1BTBTW2MLN38FMO08B

- Entspannungsstationen fiir industrielle Gasversorgungssysteme
Wasserstoff, Methan und deren Gemische

« Zwei Hochdruckeingédnge mit manueller Umschaltung

- Eigengasspilung/Hochdruckentlastung

« Gasricktrittsventil im Hochdruckeingang

- Einstufig

« Vordruck maximal 300 bar

- Hinterdruck bis maximal 40 bar regelbar

« Hochdruck - Rohrfedermanometer

« Hinterdruck - Rohrfedermanometer

« Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“LH AuRengewinde

« Ausgang Prozessgas: NPT 3/8 inch Innengewinde

« Ausgang Spilgas: 8 mm Klemmringverschraubung Messing

- Ausgang Abblaseventil: NPT %2 Innengewinde

« O-Ring Werkstoff: FKM

194

70

MTMHOMSPS - 2 Eingange | Manuelle Umschaltung | 40 bar Absperrventil | Sauerstoff, Inertgas

ARTIKELNUMMER: MTMHOMSPO033
BEZEICHNUNG: MTMHOMSPSCGXE1MBTW2MRN38FMO08B

« Entspannungsstationen fiir industrielle Gasversorgungssysteme
Sauerstoff, Inertgas

« Zwei Hochdruckeingdnge mit manueller Umschaltung

« Eigengasspulung/Hochdruckentlastung

+ Gasrlicktrittsventil im Hochdruckeingang

+ Einstufig

« Vordruck maximal 300 bar

« Hinterdruck bis maximal 40 bar regelbar

« Hochdruck - Induktivkontaktmanometer

« Hinterdruck - Rohrfedermanometer

- Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“RH AuBengewinde

- Ausgang Prozessgas: NPT 3/8 inch Innengewinde

« Ausgang Spiilgas: 8 mm Klemmringverschraubung Messing

« Ausgang Abblaseventil: NPT %2 Innengewinde

« O-Ring Werkstoff: FKM
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GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

DRUVA TEC ENTSPANNUNGSSTATIONEN
100m3 SERIE — 40 BAR VERSION

FUR INDUSTRIELLE GASVERSORGUNGSSYSTEME

MTMHEMSPS - 2 Eingange | Manuelle Umschaltung | 40 bar Absperrventil | Inertgas/Kohlendioxid und deren
Gemische

ARTIKELNUMMER: MTMHEMSPO0O08 ARTIKELNUMMER: MTMHEMSPOO7
BEZEICHNUNG: MTMHEMSPSCGXE11MBTW2MRN38FM08B BEZEICHNUNG: MTMHEMSPSCGXE1BTBTW2MRN38FMO08B
« Entspannungsstationen fir industrielle Gasversorgungssysteme - Entspannungsstationen fiir industrielle Gasversorgungssysteme
Inertgas/Kohlendioxid und deren Gemische Inertgas/Kohlendioxid und deren Gemische
« Zwei Hochdruckeingange mit manueller Umschaltung « Zwei Hochdruckeingédnge mit manueller Umschaltung
« Eigengasspiilung/Hochdruckentlastung - Eigengasspilung/Hochdruckentlastung
« Gasrticktrittsventil im Hochdruckeingang « Gasrucktrittsventil im Hochdruckeingang
- Einstufig - Einstufig
+ Vordruck maximal 300 bar « Vordruck maximal 300 bar
+ Hinterdruck bis maximal 40 bar regelbar « Hinterdruck bis maximal 40 bar regelbar
« Hochdruck - Induktivkontaktmanometer « Hochdruck - Rohrfedermanometer
« Hinterdruck - Rohrfedermanometer « Hinterdruck - Rohrfedermanometer
- Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“RH AuRengewinde . Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“RH AuRengewinde
« Ausgang Prozessgas: NPT 3/8 inch Innengewinde « Ausgang Prozessgas: NPT 3/8 inch Innengewinde
« Ausgang Spiilgas: 8 mm Klemmringverschraubung Messing - Ausgang Spiulgas: 8 mm Klemmringverschraubung Messing
+ Ausgang Abblaseventil: NPT 2" Innengewinde - Ausgang Abblaseventil: NPT %2 Innengewinde
« O-Ring Werkstoff: EPDM « O-Ring Werkstoff: EPDM
| 2 |
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GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

DRUVA TEC ENTSPANNUNGSSTATIONEN
100m2 SERIE — 20 BAR VERSION

FUR INDUSTRIELLE GASVERSORGUNGSSYSTEME

MTMHESSPB - 2 Eingénge | Semiautomatische Umschaltung | 20 bar mit Kugelhahn | Inertgas/Kohlendioxid und

deren Gemische

ARTIKELNUMMER: MTMHESSPOO03
BEZEICHNUNG: MTMHESSPBCGXEZIMBTW2MRE3MRMO08B

« Entspannungsstationen fir industrielle Gasversorgungssysteme
Inertgas/Kohlendioxid und deren Gemische

» Zwei Hochdruckeingange mit semiautomatischer Umschaltung

- Eigengasspiilung/Hochdruckentlastung

« Gasrticktrittsventil im Hochdruckeingang

« Kugelhahn im Hinterdruck

« Einstufig

» Vordruck maximal 300 bar

« Hinterdruck bis maximal 20 bar mittlerer SchlieBdruck

« Hochdruck - Induktivkontaktmanometer

« Hinterdruck - Rohrfedermanometer

- Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“RH AuRengewinde

« Ausgang Prozessgas: G1/2“ RH AuBengewinde (EN560)

+ Ausgang Spiilgas: 8 mm Klemmringverschraubung Messing

« Ausgang Abblaseventil: NPT %2 Innengewinde

« O-Ring Werkstoff: EPDM

ARTIKELNUMMER: MTMHESSP004
BEZEICHNUNG: MTMHESSPBCGXEZBTBTW2MRE3MRMO08B

- Entspannungsstationen fiir industrielle Gasversorgungssysteme
Inertgas/Kohlendioxid und deren Gemische

- Zwei Hochdruckeingédnge mit semiautomatischer Umschaltung

- Eigengasspilung/Hochdruckentlastung

« Gasricktrittsventil im Hochdruckeingang

« Kugelhahn im Hinterdruck

- Einstufig

« Vordruck maximal 300 bar

« Hinterdruck bis maximal 20 bar mittlerer SchlieBdruck

« Hochdruck - Rohrfedermanometer

« Hinterdruck - Rohrfedermanometer

. Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“RH AuRRengewinde

« Ausgang Prozessgas: G1/2“ RH AuBengewinde (EN560)

- Ausgang Spiulgas: 8 mm Klemmringverschraubung Messing

- Ausgang Abblaseventil: NPT 2“ Innengewinde

« O-Ring Werkstoff: EPDM

MTMHOSSPB - 2 Eingédnge | Semiautomatische Umschaltung | 20 bar mit Kugelhahn | Wasserstoff, Methan und

deren Gemische

ARTIKELNUMMER: MTMHOSSP009
BEZEICHNUNG: MTMHOSSPBCGXEZIMBTW2MLE3MRMO08B

« Entspannungsstationen fiir industrielle Gasversorgungssysteme
Wasserstoff, Methan und deren Gemische

« Zwei Hochdruckeingdnge mit semiautomatischer Umschaltung

« Eigengasspulung/Hochdruckentlastung

« Gasrticktrittsventil im Hochdruckeingang

+ Kugelhahn im Hinterdruck

- Einstufig

« Vordruck maximal 300 bar

« Hinterdruck bis maximal 20 bar mittlerer SchlieBdruck

- Hochdruck - Induktivkontaktmanometer

» Hinterdruck - Rohrfedermanometer

- Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“LH AuBengewinde

« Ausgang Prozessgas: G1/2“ RH AuBengewinde (EN560)

- Ausgang Spiilgas: 8 mm Klemmringverschraubung Messing

« Ausgang Abblaseventil: NPT %2 Innengewinde

« O-Ring Werkstoff: FKM

ARTIKELNUMMER: MTMHOSSP010
BEZEICHNUNG: MTMHOSSPBCGXEZBTBTW2MLE3MRMO8B

- Entspannungsstationen fir industrielle Gasversorgungssysteme
Wasserstoff, Methan und deren Gemische

« Zwei Hochdruckeingénge mit semiautomatischer Umschaltung

« Eigengassptilung/Hochdruckentlastung

- Gasricktrittsventil im Hochdruckeingang

- Kugelhahn im Hinterdruck

- Einstufig

« Vordruck maximal 300 bar

« Hinterdruck bis maximal 20 bar mittlerer SchlieBdruck

« Hochdruck - Rohrfedermanometer

« Hinterdruck - Rohrfedermanometer

- Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“LH AuRengewinde

- Ausgang Prozessgas: G1/2“ RH AuBengewinde (EN560)

« Ausgang Spilgas: 8 mm Klemmringverschraubung Messing

- Ausgang Abblaseventil: NPT %2“ Innengewinde

« O-Ring Werkstoff: FKM
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GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

DRUVA TEC ENTSPANNUNGSSTATIONEN
100m2 SERIE — 20 BAR VERSION

FUR INDUSTRIELLE GASVERSORGUNGSSYSTEME

MTMHOSSPB - 2 Eingédnge | Semiautomatische Umschaltung | 20 bar mit Kugelhahn | Sauerstoff, Inertgas

ARTIKELNUMMER: MTMHOSSPO11
BEZEICHNUNG: MTMHOSSPBCGXEZIMBTW2MRG12MMO8B

« Entspannungsstationen fir industrielle Gasversorgungssysteme
Sauerstoff, Inertgas

» Zwei Hochdruckeingange mit semiautomatischer Umschaltung

- Eigengasspiilung/Hochdruckentlastung

« Gasrticktrittsventil im Hochdruckeingang

« Kugelhahn im Hinterdruck

« Einstufig

» Vordruck maximal 300 bar

« Hinterdruck bis maximal 20 bar mittlerer SchlieBdruck

« Hochdruck - Induktivkontaktmanometer

« Hinterdruck - Rohrfedermanometer

- Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“RH AuRengewinde

« Ausgang Prozessgas: G1/2“ RH AuBengewinde (EN560)

+ Ausgang Spiilgas: 8 mm Klemmringverschraubung Messing

« Ausgang Abblaseventil: NPT %2 Innengewinde

« O-Ring Werkstoff: FKM

ARTIKELNUMMER: MTMHOSSP012
BEZEICHNUNG: MTMHOSSPBCGXEZBTBTW2MRE3MRMO08B

- Entspannungsstationen fiir industrielle Gasversorgungssysteme
Sauerstoff, Inertgas

- Zwei Hochdruckeingédnge mit semiautomatischer Umschaltung

- Eigengasspilung/Hochdruckentlastung

« Gasricktrittsventil im Hochdruckeingang

« Kugelhahn im Hinterdruck

- Einstufig

« Vordruck maximal 300 bar

« Hinterdruck bis maximal 20 bar mittlerer SchlieBdruck

« Hochdruck - Rohrfedermanometer

« Hinterdruck - Rohrfedermanometer

. Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“RH AuRRengewinde

« Ausgang Prozessgas: G1/2“ RH AuBengewinde (EN560)

- Ausgang Spiulgas: 8 mm Klemmringverschraubung Messing

- Ausgang Abblaseventil: NPT 2“ Innengewinde

« O-Ring Werkstoff: FKM
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GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

DRUVA TEC ENTSPANNUNGSSTATIONEN
100m3 SERIE — 40 BAR VERSION

FUR INDUSTRIELLE GASVERSORGUNGSSYSTEME

MTMHESSPS - 2 Eingange | Semiautomatische Umschaltung | 40 bar mit Absperrventil | Inertgas/Kohlendioxid und

deren Gemische

ARTIKELNUMMER: MTMHESSPO14
BEZEICHNUNG: MTMHESSPSCGXE1MBTW2MRN38FM08B

« Entspannungsstationen fir industrielle Gasversorgungssysteme
Inertgas/Kohlendioxid und deren Gemische

» Zwei Hochdruckeingange mit semiautomatischer Umschaltung

- Eigengasspiilung/Hochdruckentlastung

« Gasrticktrittsventil im Hochdruckeingang

- Einstufig

« Vordruck maximal 300 bar

« Hinterdruck bis maximal 40 bar mittlerer SchlieBdruck

« Hochdruck - Induktivkontaktmanometer

« Hinterdruck - Rohrfedermanometer

- Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“RH AuRengewinde

« Ausgang Prozessgas: NPT 3/8 inch Innengewinde

« Ausgang Spiilgas: 8 mm Klemmringverschraubung Messing

+ Ausgang Abblaseventil: NPT 2" Innengewinde

« O-Ring Werkstoff: EPDM

ARTIKELNUMMER: MTMHESSPO13
BEZEICHNUNG: MTMHESSPSCGXE1IBTBTW2MRN38FM08B

- Entspannungsstationen fiir industrielle Gasversorgungssysteme
Inertgas/Kohlendioxid und deren Gemische

- Zwei Hochdruckeingédnge mit semiautomatischer Umschaltung

- Eigengasspilung/Hochdruckentlastung

« Gasricktrittsventil im Hochdruckeingang

- Einstufig

« Vordruck maximal 300 bar

- Hinterdruck bis maximal 40 bar mittlerer SchlieBdruck

« Hochdruck - Rohrfedermanometer

« Hinterdruck - Rohrfedermanometer

. Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“RH AuRengewinde

« Ausgang Prozessgas: NPT 3/8 inch Innengewinde

« Ausgang Spilgas: 8 mm Klemmringverschraubung Messing

- Ausgang Abblaseventil: NPT %2 Innengewinde

« O-Ring Werkstoff: EPDM

MTMHOSSPS - 2 Eingénge | Semiautomatische Umschaltung | 40 bar mit Absperrventil | Wasserstoff, Methan und

deren Gemische

ARTIKELNUMMER: MTMHOSSP078
BEZEICHNUNG: MTMHOSSPSCGXE1MBTW2MLN38FM08B

« Entspannungsstationen fiir industrielle Gasversorgungssysteme
Wasserstoff, Methan und deren Gemische

« Zwei Hochdruckeingdnge mit semiautomatischer Umschaltung

« Eigengasspulung/Hochdruckentlastung

« Gasrticktrittsventil im Hochdruckeingang

- Einstufig

« Vordruck maximal 300 bar

« Hinterdruck bis maximal 40 bar mittlerer SchlieBdruck

« Hochdruck - Induktivkontaktmanometer

« Hinterdruck - Rohrfedermanometer

- Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“LH AuBengewinde

- Ausgang Prozessgas: NPT 3/8 inch Innengewinde

« Ausgang Spiilgas: 8 mm Klemmringverschraubung Messing

« Ausgang Abblaseventil: NPT %2 Innengewinde

« O-Ring Werkstoff: FKM

ARTIKELNUMMER: MTMHOSSP076
BEZEICHNUNG: MTMHOSSPSCGXE1BTBTW2MLN38FM08B

- Entspannungsstationen fir industrielle Gasversorgungssysteme
Wasserstoff, Methan und deren Gemische

« Zwei Hochdruckeingénge mit semiautomatischer Umschaltung

« Eigengassptilung/Hochdruckentlastung

- Gasricktrittsventil im Hochdruckeingang

- Einstufig

« Vordruck maximal 300 bar

« Hinterdruck bis maximal 40 bar mittlerer SchlieBdruck

« Hochdruck - Rohrfedermanometer

« Hinterdruck - Rohrfedermanometer

- Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“LH AuRengewinde

« Ausgang Prozessgas: NPT 3/8 inch Innengewinde

- Ausgang Spilgas: 8 mm Klemmringverschraubung Messing

« Ausgang Abblaseventil: NPT 2“ Innengewinde

« O-Ring Werkstoff: FKM

22| Central Gas Systems | Druva TEC Produktiibersicht — Cutting & Welding



GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

DRUVA TEC ENTSPANNUNGSSTATIONEN
100m3 SERIE — 40 BAR VERSION

FUR INDUSTRIELLE GASVERSORGUNGSSYSTEME

MTMHOSSPS - 2 Eingénge | Semiautomatische Umschaltung | 40 bar mit Absperrventil | Sauerstoff, Inertgas

ARTIKELNUMMER: MTMHOSSP079 ARTIKELNUMMER: MTMHOSSPO77
BEZEICHNUNG: MTMHOSSPSCGXE1MBTW2MRN38FMO08B BEZEICHNUNG: MTMHOSSPSCGXE1BTBTW2MRN38FMO08B
« Entspannungsstationen fir industrielle Gasversorgungssysteme - Entspannungsstationen fiir industrielle Gasversorgungssysteme
Sauerstoff, Inertgas Sauerstoff, Inertgas
» Zwei Hochdruckeingange mit semiautomatischer Umschaltung - Zwei Hochdruckeingédnge mit semiautomatischer Umschaltung
- Eigengasspiilung/Hochdruckentlastung - Eigengasspilung/Hochdruckentlastung
« Gasrticktrittsventil im Hochdruckeingang « Gasricktrittsventil im Hochdruckeingang
- Einstufig - Einstufig
« Vordruck maximal 300 bar « Vordruck maximal 300 bar
« Hinterdruck bis maximal 40 bar mittlerer SchlieBdruck - Hinterdruck bis maximal 40 bar mittlerer SchlieBdruck
« Hochdruck - Induktivkontaktmanometer « Hochdruck - Rohrfedermanometer
« Hinterdruck - Rohrfedermanometer « Hinterdruck - Rohrfedermanometer
- Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“RH AuRengewinde . Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“RH AuRengewinde
« Ausgang Prozessgas: NPT 3/8 inch Innengewinde « Ausgang Prozessgas: NPT 3/8 inch Innengewinde
« Ausgang Spiilgas: 8 mm Klemmringverschraubung Messing - Ausgang Spiulgas: 8 mm Klemmringverschraubung Messing
+ Ausgang Abblaseventil: NPT 2" Innengewinde - Ausgang Abblaseventil: NPT %2 Innengewinde
« O-Ring Werkstoff: FKM « O-Ring Werkstoff: FKM
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GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

DRUVA TEC ENTSPANNUNGSSTATIONEN
100m2 SERIE — 20 BAR VERSION

FUR INDUSTRIELLE GASVERSORGUNGSSYSTEME

MTMHOTSPB - 3 Eingange | Manuelle Umschaltung | 20 bar mit Kugelhahn | Sauerstoff, Inertgas

ARTIKELNUMMER: MTMHOTSPOO1
BEZEICHNUNG: MTMHOTSPBCGXEZI1BTW2MRE3MRMO8B

« Entspannungsstationen fir industrielle Gasversorgungssysteme
Sauerstoff, Inertgas

» Drei Hochdruckeingdnge mit manueller Umschaltung

- Eigengasspiilung/Hochdruckentlastung

« Gasrticktrittsventil im Hochdruckeingang

« Kugelhahn im Hinterdruck

« Einstufig

» Vordruck maximal 300 bar

« Hinterdruck bis maximal 20 bar regelbar

« Hochdruck - Induktivkontaktmanometer

« Hinterdruck - Rohrfedermanometer

- Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“RH AuRengewinde

« Ausgang Prozessgas: G1/2“ RH AuBengewinde (EN560)

+ Ausgang Spiilgas: 8 mm Klemmringverschraubung Messing

« Ausgang Abblaseventil: NPT %2 Innengewinde

« O-Ring Werkstoff: FKM

ARTIKELNUMMER: MTMHOTSP002
BEZEICHNUNG: MTMHOTSPBCGXEZBTBTW2MRE3MRMO08B

- Entspannungsstationen fiir industrielle Gasversorgungssysteme
Sauerstoff, Inertgas

« Drei Hochdruckeingdnge mit manueller Umschaltung

- Eigengasspilung/Hochdruckentlastung

« Gasricktrittsventil im Hochdruckeingang

« Kugelhahn im Hinterdruck

- Einstufig

« Vordruck maximal 300 bar

« Hinterdruck bis maximal 20 bar regelbar

« Hochdruck - Rohrfedermanometer

« Hinterdruck - Rohrfedermanometer

. Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“RH AuRRengewinde

« Ausgang Prozessgas: G1/2“ RH AuBengewinde (EN560)

- Ausgang Spiulgas: 8 mm Klemmringverschraubung Messing

- Ausgang Abblaseventil: NPT 2“ Innengewinde

« O-Ring Werkstoff: FKM

MTMHOTSPB - 3 Eingange | Manuelle Umschaltung | 20 bar mit Kugelhahn | Wasserstoff, Methan und deren

Gemische

ARTIKELNUMMER: MTMHOTSPOO3
BEZEICHNUNG: MTMHOTSPBCGXEZI1BTW2MLE3MRMO8B

« Entspannungsstationen fiir industrielle Gasversorgungssysteme
Wasserstoff, Methan und deren Gemische

« Drei Hochdruckeingdnge mit manueller Umschaltung

« Eigengasspulung/Hochdruckentlastung

+ Gasrlicktrittsventil im Hochdruckeingang

+ Kugelhahn im Hinterdruck

- Einstufig

« Vordruck maximal 300 bar

« Hinterdruck bis maximal 20 bar regelbar

« Hochdruck - Induktivkontaktmanometer

» Hinterdruck - Rohrfedermanometer

- Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“LH AuBengewinde

« Ausgang Prozessgas: G1/2“ RH AuBengewinde (EN560)

- Ausgang Spiilgas: 8 mm Klemmringverschraubung Messing

« Ausgang Abblaseventil: NPT %2 Innengewinde

« O-Ring Werkstoff: FKM

ARTIKELNUMMER: MTMHOTSP004
BEZEICHNUNG: MTMHOTSPBCGXEZBTBTW2MLE3MRMO08B

- Entspannungsstationen fir industrielle Gasversorgungssysteme
Wasserstoff, Methan und deren Gemische

« Drei Hochdruckeingange mit manueller Umschaltung

- Eigengassptilung/Hochdruckentlastung

- Gasricktrittsventil im Hochdruckeingang

« Kugelhahn im Hinterdruck

- Einstufig

« Vordruck maximal 300 bar

« Hinterdruck bis maximal 20 bar regelbar

« Hochdruck - Rohrfedermanometer

« Hinterdruck - Rohrfedermanometer

- Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“LH AuRengewinde

« Ausgang Prozessgas: G1/2“ RH AuBengewinde (EN560)

« Ausgang Spilgas: 8 mm Klemmringverschraubung Messing

- Ausgang Abblaseventil: NPT %2“ Innengewinde

« O-Ring Werkstoff: FKM
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GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

DRUVA TEC ENTSPANNUNGSSTATIONEN
100m2 SERIE — 20 BAR VERSION

FUR INDUSTRIELLE GASVERSORGUNGSSYSTEME

MTMHETSPB - 3 Eingange | Manuelle Umschaltung | 20 bar mit Kugelhahn | Inertgas/Kohlendioxid und deren
Gemische

ARTIKELNUMMER: MTMHETSP001 ARTIKELNUMMER: MTMHETSP002
BEZEICHNUNG: MTMHETSPBCGXEZIMBTW2MRE3MRMO08B BEZEICHNUNG: MTMHETSPBCGXEZBTBTW2MRE3MRMO08B
« Entspannungsstationen fir industrielle Gasversorgungssysteme - Entspannungsstationen fiir industrielle Gasversorgungssysteme
Inertgas/Kohlendioxid und deren Gemische Inertgas/Kohlendioxid und deren Gemische
» Drei Hochdruckeingdnge mit manueller Umschaltung « Drei Hochdruckeingdnge mit manueller Umschaltung
- Eigengasspiilung/Hochdruckentlastung - Eigengasspilung/Hochdruckentlastung
« Gasrticktrittsventil im Hochdruckeingang « Gasricktrittsventil im Hochdruckeingang
« Kugelhahn im Hinterdruck « Kugelhahn im Hinterdruck
« Einstufig - Einstufig
» Vordruck maximal 300 bar « Vordruck maximal 300 bar
« Hinterdruck bis maximal 20 bar regelbar « Hinterdruck bis maximal 20 bar regelbar
« Hochdruck - Induktivkontaktmanometer « Hochdruck - Rohrfedermanometer
« Hinterdruck - Rohrfedermanometer « Hinterdruck - Rohrfedermanometer
- Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“RH AuRengewinde . Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“RH AuRRengewinde
« Ausgang Prozessgas: G1/2“ RH AuBengewinde (EN560) « Ausgang Prozessgas: G1/2“ RH AuBengewinde (EN560)
« Ausgang Spiilgas: 8 mm Klemmringverschraubung Messing - Ausgang Spilgas: 8 mm Klemmringverschraubung Messing
« Ausgang Abblaseventil: NPT %2 Innengewinde - Ausgang Abblaseventil: NPT 2“ Innengewinde
« O-Ring Werkstoff: EPDM « O-Ring Werkstoff: EPDM
| 3 |
| g |
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GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

DRUVA TEC ENTSPANNUNGSSTATIONEN
100m3 SERIE — 40 BAR VERSION

FUR INDUSTRIELLE GASVERSORGUNGSSYSTEME

MTMHOTSPS - 3 Eingange | Manuelle Umschaltung | 40 bar mit Absperrventil | Sauerstoff, Inertgas

ARTIKELNUMMER: MTMHOTSPO07
BEZEICHNUNG: MTMHOTSPSCGXE1MBTW2MRN38FM08B

« Entspannungsstationen fir industrielle Gasversorgungssysteme
Sauerstoff, Inertgas

» Drei Hochdruckeingdnge mit manueller Umschaltung

- Eigengasspiilung/Hochdruckentlastung

« Gasrticktrittsventil im Hochdruckeingang

« Membranabsperrventil im Hinterdruck

« Einstufig

» Vordruck maximal 300 bar

« Hinterdruck bis maximal 40 bar regelbar

« Hochdruck - Induktivkontaktmanometer

« Hinterdruck - Rohrfedermanometer

- Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“RH AuRengewinde

- Ausgang Prozessgas: NPT 3/8“ Innengewinde

+ Ausgang Spiilgas: 8 mm Klemmringverschraubung Messing

« Ausgang Abblaseventil: NPT %2 Innengewinde

« O-Ring Werkstoff: FKM

ARTIKELNUMMER: MTMHOTSP0O06
BEZEICHNUNG: MTMHOTSPSCGXE1IBTBTW2MRN38FM08B

- Entspannungsstationen fiir industrielle Gasversorgungssysteme
Sauerstoff, Inertgas

« Drei Hochdruckeingdnge mit manueller Umschaltung

- Eigengasspilung/Hochdruckentlastung

« Gasricktrittsventil im Hochdruckeingang

« Membranabsperrventil im Hinterdruck

- Einstufig

« Vordruck maximal 300 bar

« Hinterdruck bis maximal 40 bar regelbar

« Hochdruck - Rohrfedermanometer

« Hinterdruck - Rohrfedermanometer

. Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“RH AuRRengewinde

. Ausgang Prozessgas: NPT 3/8“ Innengewinde

- Ausgang Spiulgas: 8 mm Klemmringverschraubung Messing

- Ausgang Abblaseventil: NPT 2“ Innengewinde

« O-Ring Werkstoff: FKM

MTMHOTSPS - 3 Eingange | Manuelle Umschaltung | 40 bar mit Absperrventil | Wasserstoff, Methan und deren

Gemische

ARTIKELNUMMER: MTMHOTSP008
BEZEICHNUNG: MTMHOTSPSCGXE111MBTW2MLN38FM08B

« Entspannungsstationen fiir industrielle Gasversorgungssysteme
Wasserstoff, Methan und deren Gemische

« Drei Hochdruckeingdnge mit manueller Umschaltung

« Eigengasspulung/Hochdruckentlastung

+ Gasrlicktrittsventil im Hochdruckeingang

« Membranabsperrventil im Hinterdruck

- Einstufig

« Vordruck maximal 300 bar

« Hinterdruck bis maximal 40 bar regelbar

« Hochdruck - Induktivkontaktmanometer

» Hinterdruck - Rohrfedermanometer

- Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“LH AuBengewinde

« Ausgang Prozessgas: NPT 3/8“ Innengewinde

- Ausgang Spiilgas: 8 mm Klemmringverschraubung Messing

« Ausgang Abblaseventil: NPT %2 Innengewinde

« O-Ring Werkstoff: FKM

ARTIKELNUMMER: MTMHOTSPOO05
BEZEICHNUNG: MTMHOTSPSCGXE1BTBTW2MLN38FMO08B

- Entspannungsstationen fir industrielle Gasversorgungssysteme
Wasserstoff, Methan und deren Gemische

« Drei Hochdruckeingange mit manueller Umschaltung

- Eigengassptilung/Hochdruckentlastung

- Gasricktrittsventil im Hochdruckeingang

« Membranabsperrventil im Hinterdruck

- Einstufig

« Vordruck maximal 300 bar

« Hinterdruck bis maximal 40 bar regelbar

« Hochdruck - Rohrfedermanometer

« Hinterdruck - Rohrfedermanometer

- Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“LH AuRengewinde

« Ausgang Prozessgas: NPT 3/8“ Innengewinde

« Ausgang Spilgas: 8 mm Klemmringverschraubung Messing

- Ausgang Abblaseventil: NPT %2“ Innengewinde

« O-Ring Werkstoff: FKM
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GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

DRUVA TEC ENTSPANNUNGSSTATIONEN
100m3 SERIE — 40 BAR VERSION

FUR INDUSTRIELLE GASVERSORGUNGSSYSTEME

MTMHETSPS - 3 Eingdnge | Manuelle Umschaltung | 40 bar mit Absperrventil | Inertgas/Kohlendioxid und deren
Gemische

ARTIKELNUMMER: MTMHETSP004 ARTIKELNUMMER: MTMHETSPO03

BEZEICHNUNG: MTMHETSPSCGXE11BTW2MRN38FM08B BEZEICHNUNG: MTMHETSPSCGXE1IBTBTW2MRN38FMO08B

« Entspannungsstationen fir industrielle Gasversorgungssysteme - Entspannungsstationen fiir industrielle Gasversorgungssysteme

Inertgas/Kohlendioxid und deren Gemische Inertgas/Kohlendioxid und deren Gemische

» Drei Hochdruckeingdnge mit manueller Umschaltung « Drei Hochdruckeingdnge mit manueller Umschaltung

- Eigengasspiilung/Hochdruckentlastung - Eigengasspilung/Hochdruckentlastung

« Gasrticktrittsventil im Hochdruckeingang « Gasricktrittsventil im Hochdruckeingang

« Kugelhahn im Hinterdruck « Kugelhahn im Hinterdruck

« Einstufig - Einstufig

+ Vordruck maximal 300 bar « Vordruck maximal 300 bar

« Hinterdruck bis maximal 40 bar regelbar « Hinterdruck bis maximal 40 bar regelbar

« Hochdruck - Induktivkontaktmanometer « Hochdruck - Rohrfedermanometer

« Hinterdruck - Rohrfedermanometer « Hinterdruck - Rohrfedermanometer

- Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“RH AuRengewinde . Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“RH AuRRengewinde

- Ausgang Prozessgas: NPT 3/8“ Innengewinde « Ausgang Prozessgas: NPT 3/8“ Innengewinde

« Ausgang Spiilgas: 8 mm Klemmringverschraubung Messing - Ausgang Spilgas: 8 mm Klemmringverschraubung Messing

« Ausgang Abblaseventil: NPT %2 Innengewinde - Ausgang Abblaseventil: NPT 2“ Innengewinde

« O-Ring Werkstoff: EPDM « O-Ring Werkstoff: EPDM
| 3 |
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GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

DRUVA TEC BUNDELDRUCKMINDERER
100m2 SERIE — 20 BAR VERSION

FUR INDUSTRIELLE GASVERSORGUNGSSYSTEME

CTMHOSJ - Biindeldruckminderer | 20 bar mit Kugelhahn | Wasserstoff, Methan und deren Gemische

ARTIKELNUMMER: CTMHO0SJ003 ARTIKELNUMMER: CTMHO0SJ004
BEZEICHNUNG: CTMHOSJROBOFXEZBTBTDIOOTWE2ML BEZEICHNUNG: CTMHOSJROBOGXEZBTBTDIO57WE2ML
« Bindeldruckminderer fiir industrielle Gasversorgungssysteme - Bindeldruckminderer flr industrielle Gasversorgungssysteme
Wasserstoff, Methan und deren Gemische Wasserstoff, Methan und deren Gemische
» Hochdruckeingang Bilindelanschluss FA 1 DIN 477-1 « Hochdruckeingang Biindelanschluss FA 57 DIN 477-5
- Einstufig - Einstufig
« Vordruck maximal 200 bar « Vordruck maximal 300 bar
« Hinterdruck bis maximal 20 bar regelbar « Hinterdruck bis maximal 20 bar regelbar
» Hochdruck - Rohrfedermanometer « Hochdruck - Rohrfedermanometer
« Hinterdruck - Rohrfedermanometer « Hinterdruck - Rohrfedermanometer
« Kugelhahn im Hinterdruck « Kugelhahn im Hinterdruck
« Ausgang Prozessgas: G3/8"“ LH AuBengewinde « Ausgang Prozessgas: G3/8“ LH AuBengewinde
« O-Ring Werkstoff: FKM « O-Ring Werkstoff: FKM
i ~ 267 i

CTMHESJ - Biindeldruckminderer | 20 bar mit Kugelhahn | Inerte Gase | Inerte Gasgemische mit CO2-Anteil

ARTIKELNUMMER: CTMHESJO001 ARTIKELNUMMER: CTMHESJ002

BEZEICHNUNG: CTMHESJROBOFXEZBTBTDIOO6WE2MR BEZEICHNUNG: CTMHESJROBOGXEZBTBTDIO54WE2MR

- Biindeldruckminderer fiir industrielle Gasversorgungssysteme « Bindeldruckminderer fir industrielle Gasversorgungssysteme
Inerte Gasgemische mit CO2z-Anteil Inerte Gase (inkl. Stickstoff), inerte Gasgemische mit

« Hochdruckeingang Blindelanschluss FA 6 DIN 477-1 CO2-Anteil

- Einstufig « Hochdruckeingang Blindelanschluss FA 54 DIN 477-5

« Vordruck maximal 200 bar - Einstufig

+ Hinterdruck bis maximal 20 bar regelbar - Vordruck maximal 300 bar

« Hochdruck - Rohrfedermanometer « Hinterdruck bis maximal 20 bar regelbar

« Hinterdruck - Rohrfedermanometer « Hochdruck - Rohrfedermanometer

« Kugelhahn im Hinterdruck « Hinterdruck - Rohrfedermanometer

« Ausgang Prozessgas: G3/8“ RH AuBengewinde « Kugelhahn im Hinterdruck

« O-Ring Werkstoff: EPDM « Ausgang Prozessgas: G3/8“ RH AuBengewinde

« O-Ring Werkstoff: EPDM
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GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

DRUVA TEC BUNDELDRUCKMINDERER
100m2 SERIE — 20 BAR VERSION

FUR INDUSTRIELLE GASVERSORGUNGSSYSTEME

CTMHOSJ - Buindeldruckminderer | 20 bar mit Kugelhahn | Sauerstoff

ARTIKELNUMMER: CTMHO0SJ006 ARTIKELNUMMER: CTMHO0SJ007
BEZEICHNUNG: CTMHOSJROBOFXEZBTBTDIOO9SWE2MR BEZEICHNUNG: CTMHOSJROBOGXEZBTBTDIO59WE2MR
« Bundeldruckminderer flr industrielle Gasversorgungssysteme - Bindeldruckminderer fiir industrielle Gasversorgungssysteme
Sauerstoff Sauerstoff
« Hochdruckeingang Biindelanschluss FA 9 DIN 477-1 « Hochdruckeingang Biindelanschluss FA 59 DIN 477-5
- Einstufig - Einstufig
« Vordruck maximal 200 bar « Vordruck maximal 300 bar
« Hinterdruck bis maximal 20 bar regelbar « Hinterdruck bis maximal 20 bar regelbar
« Hochdruck - Rohrfedermanometer « Hochdruck - Rohrfedermanometer
» Hinterdruck - Rohrfedermanometer « Hinterdruck - Rohrfedermanometer
» Kugelhahn im Hinterdruck « Kugelhahn im Hinterdruck
« Ausgang Prozessgas: G3/8“ RH AuBengewinde - Ausgang Prozessgas: G3/8“ RH AuBengewinde
. O-Ring Werkstoff: FKM  O-Ring Werkstoff: FKM
i ~ 267 i

CTMHOSJ - Biindeldruckminderer | 20 bar mit Kugelhahn | Stickstoff (200 bar)

ARTIKELNUMMER: CTMHO0SJO05
BEZEICHNUNG: CTMHOSJROBOFXEZBTBTDIO1OWE2MR

Biindeldruckminderer fiir industrielle Gasversorgungssysteme
Stickstoff

Hochdruckeingang Biindelanschluss FA 10 DIN 477-1
Einstufig

Vordruck maximal 200 bar

Hinterdruck bis maximal 20 bar regelbar

Hochdruck - Rohrfedermanometer

Hinterdruck - Rohrfedermanometer

Kugelhahn im Hinterdruck

Ausgang Prozessgas: G3/8“RH AuBengewinde
O-Ring Werkstoff: FKM
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GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

DRUVA TEC BUNDELDRUCKMINDERER
100m3 SERIE — 50 BAR VERSION

FUR INDUSTRIELLE GASVERSORGUNGSSYSTEME

CTMHOSJ - Biindeldruckminderer | 50 bar | Wasserstoff, Methan und deren Gemische

ARTIKELNUMMER: CTMHO0SJ041 ARTIKELNUMMER: CTMHO0SJ044

BEZEICHNUNG: CTMHOSJROOOFXE1BTBTDIOOTWE2ML BEZEICHNUNG: CTMHOSJROOOGXE1BTBTDIO57WE2ML

« Bindeldruckminderer fiir industrielle Gasversorgungssysteme - Bindeldruckminderer flr industrielle Gasversorgungssysteme
Wasserstoff, Methan und deren Gemische Wasserstoff, Methan und deren Gemische

» Hochdruckeingang Bilindelanschluss FA 1 DIN 477-1 « Hochdruckeingang Biindelanschluss FA 57 DIN 477-5

- Einstufig - Einstufig

« Vordruck maximal 200 bar « Vordruck maximal 300 bar

« Hinterdruck bis maximal 50 bar regelbar « Hinterdruck bis maximal 50 bar regelbar

» Hochdruck - Rohrfedermanometer « Hochdruck - Rohrfedermanometer

« Hinterdruck - Rohrfedermanometer « Hinterdruck - Rohrfedermanometer

- Ausgang Prozessgas: G3/8“ LH AuBengewinde « Ausgang Prozessgas: G3/8" LH AuBengewinde

« O-Ring Werkstoff: FKM « O-Ring Werkstoff: FKM

~183

CTMHESJ - Biindeldruckminderer | 50 bar | Inerte Gase | Inerte Gasgemische mit CO2-Anteil

ARTIKELNUMMER: CTMHESJO007 ARTIKELNUMMER: CTMHESJO008

BEZEICHNUNG: CTMHESJROOOFXE1BTBTDIOO6WE2MR BEZEICHNUNG: CTMHESJROOOGXE1BTBTDIO54WE2MR

- Biindeldruckminderer fiir industrielle Gasversorgungssysteme « Bindeldruckminderer fir industrielle Gasversorgungssysteme
Inerte Gasgemische mit CO2z-Anteil Inerte Gase (inkl. Stickstoff), inerte Gasgemische mit CO2-An-

« Hochdruckeingang Blindelanschluss FA 6 DIN 477-1 teil

- Einstufig « Hochdruckeingang Blindelanschluss FA 54 DIN 477-5

« Vordruck maximal 200 bar - Einstufig

+ Hinterdruck bis maximal 50 bar regelbar - Vordruck maximal 300 bar

« Hochdruck - Rohrfedermanometer « Hinterdruck bis maximal 50 bar regelbar

« Hinterdruck - Rohrfedermanometer « Hochdruck - Rohrfedermanometer

« Ausgang Prozessgas: G3/8“ RH AuBengewinde « Hinterdruck - Rohrfedermanometer

« O-Ring Werkstoff: EPDM « Ausgang Prozessgas: G3/8“ RH AuBengewinde

« O-Ring Werkstoff: EPDM
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GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

DRUVA TEC BUNDELDRUCKMINDERER
100m3 SERIE — 50 BAR VERSION

FUR INDUSTRIELLE GASVERSORGUNGSSYSTEME

CTMHOSJ - Biindeldruckminderer | 50 bar | Sauerstoff

ARTIKELNUMMER: CTMHO0SJ042 ARTIKELNUMMER: CTMHO0SJ045

BEZEICHNUNG: CTMHOSJROOOFXE1BTBTDIOOSWE2MR BEZEICHNUNG: CTMHOSJROOOGXE1BTBTDIOS9WE2MR

« Bundeldruckminderer flr industrielle Gasversorgungssysteme - Bindeldruckminderer fiir industrielle Gasversorgungssysteme
Sauerstoff Sauerstoff

« Hochdruckeingang Biindelanschluss FA 9 DIN 477-1 « Hochdruckeingang Biindelanschluss FA 59 DIN 477-5

- Einstufig - Einstufig

« Vordruck maximal 200 bar « Vordruck maximal 300 bar

« Hinterdruck bis maximal 50 bar regelbar « Hinterdruck bis maximal 50 bar regelbar

« Hochdruck - Rohrfedermanometer « Hochdruck - Rohrfedermanometer

» Hinterdruck - Rohrfedermanometer « Hinterdruck - Rohrfedermanometer

- Ausgang Prozessgas: G3/8“ RH AuBengewinde « Ausgang Prozessgas: G3/8“ RH AuBengewinde

« O-Ring Werkstoff: FKM « O-Ring Werkstoff: FKM

~183

CTMHOSJ - Biindeldruckminderer | 50 bar | Stickstoff (200 bar)

ARTIKELNUMMER: CTMH0SJ043
BEZEICHNUNG: CTMHOSJROOOFXE1BTBTDIO1OWE2MR

Biindeldruckminderer fiir industrielle Gasversorgungssysteme
Stickstoff

Hochdruckeingang Biindelanschluss FA 10 DIN 477-1
Einstufig

Vordruck maximal 200 bar

Hinterdruck bis maximal 50 bar regelbar

Hochdruck - Rohrfedermanometer

Hinterdruck - Rohrfedermanometer

Ausgang Prozessgas: G3/8“RH AuBengewinde

O-Ring Werkstoff: FKM
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GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

DRUVA TEC ZUBEHOR FUR ENTSPANNUNGSSTATIONEN
100m?3 SERIE

FUR INDUSTRIELLE GASVERSORGUNGSSYSTEME

Sicherheitsventil-Set

ARTIKELNUMMER: S9000101170
BEZEICHNUNG: MTK-B X E3FR EBMR N12M

« Sicherheitsventil-Set fiir Entspannungsstationen der TEC 100m? Serie
« Eingangsanschluss G %2“ FR EN 560

« Ausgangsanschluss G %2“ MR EN 560

« Ausgangsanschluss Sicherheitsventil NPT1/2“

. Offnungsdruck Sicherheitsventil 30bar
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GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

DRUVA TEC ENTSPANNUNGSSTATIONEN
250m3 SERIE

FUR INDUSTRIELLE GASVERSORGUNGSSYSTEME

MM400-1 - Entspannungsstation | Ein Hochdruckeingang | Hinterdruck 20 bar | Inertgas, Sauerstoff

ARTIKELNUMMER: 0768165
BEZEICHNUNG: MM400-1CG

Entspannungsstationen flir industrielle Gasversorgungssysteme

Inertgas, Sauerstoff

Ein Hochdruckeingang
Eigengasspilung/Hochdruckentlastung
Gasrticktrittsventil im Hochdruckeingang

Kugelhahn im Hinterdruck

Einstufig

Vordruck maximal 300 bar

Hinterdruck bis maximal 20 bar regelbar

Hochdruck - Reed- Kontaktmanometer

Hinterdruck - Rohrfedermanometer

Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“ RH AuBengewinde
Ausgang Prozessgas: G3/4“ RH AuBengewinde (EN560)
Ausgang Spiilgas: W21,8x 1/14“ RH AuBengewinde

ARTIKELNUMMER: 0768127
BEZEICHNUNG: MM400-1

- Entspannungsstationen fiir industrielle Gasversorgungssysteme
Inertgas, Sauerstoff

« Ein Hochdruckeingang

- Eigengasspilung/Hochdruckentlastung

« Gasrucktrittsventil im Hochdruckeingang

« Kugelhahn im Hinterdruck

- Einstufig

« Vordruck maximal 300 bar

« Hinterdruck bis maximal 20 bar regelbar

« Hochdruck - Rohrfedermanometer

« Hinterdruck - Rohrfedermanometer

« Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“ RH AuRengewinde

« Ausgang Prozessgas: G3/4“ RH AuBengewinde (EN560)

. Ausgang Spulgas: W21,8x 1/14“ RH AuBengewinde

155
(419)

MM400-1 - Entspannungsstation | Ein Hochdruckeingang | Hinterdruck 20 bar | Mit Gasvorwérmer
Inertgas, Sauerstoff

ARTIKELNUMMER: 0768189
BEZEICHNUNG: MM400-1 MIT GASVORWARMER

.

Entspannungsstationen fiir industrielle Gasversorgungssysteme

Inertgas, Sauerstoff

Ein Hochdruckeingang
Eigengasspullung/Hochdruckentlastung
Gasrticktrittsventil im Hochdruckeingang
Gasvorwdrmer im Hochdruckteil der Station
Kugelhahn im Hinterdruck

Einstufig

Vordruck maximal 300 bar

Hinterdruck bis maximal 20 bar regelbar

Hochdruck - Rohrfedermanometer

Hinterdruck - Rohrfedermanometer

Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“ RH AuRengewinde
Ausgang Prozessgas: G3/4“ RH AuBengewinde (EN560)
Ausgang Spilgas: W21,8x 1/14“ RH AuBengewinde
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GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

DRUVA TEC ENTSPANNUNGSSTATIONEN
250m3 SERIE

FUR INDUSTRIELLE GASVERSORGUNGSSYSTEME

MM400-1 - Ein Eingang | Hinterdruck 20 bar | Wasserstoff, Methan und deren Gemische

ARTIKELNUMMER: 0768128
BEZEICHNUNG: MM400-1

« Entspannungsstationen fir industrielle Gasversorgungssysteme
Wasserstoff, Methan und deren Gemische

» Ein Hochdruckeingang

- Eigengasspiilung/Hochdruckentlastung

« Gasrticktrittsventil im Hochdruckeingang

« Kugelhahn im Hinterdruck

« Einstufig

» Vordruck maximal 300 bar

« Hinterdruck bis maximal 20 bar regelbar

« Hochdruck - Rohrfedermanometer

« Hinterdruck - Rohrfedermanometer

- Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“ LH AuBengewinde

- Ausgang Prozessgas: G3/4“ RH AuBengewinde (EN560)

- Ausgang Spiilgas: W21,8x 1/14“ RH AuBengewinde

1 1
: :
1 1
1 1
: :
1 1
1 1
: :
1 1
1 1
: :
1 1
' '
: =0 :
- Y s !
: (] :
: M :
i N 1
: } :
E = ——| R =4 E
1 1
: 1 :
1 ‘W21.8x1/14" 1
1 inlet port 1
i i
i i
1 1
1 1
i 317 i
1 1
i 400 i
1 1

MM400-1 - Ein Eingang | Hinterdruck 40 bar | Inertgas, Sauerstoff

ARTIKELNUMMER: 0768144
BEZEICHNUNG: MM400-1

« Entspannungsstationen fiir industrielle Gasversorgungssysteme
Inertgas, Sauerstoff

« Ein Hochdruckeingang

« Eigengasspuilung/Hochdruckentlastung

+ Gasrticktrittsventil im Hochdruckeingang

+ Kugelhahn im Hinterdruck

- Einstufig

« Vordruck maximal 300 bar

« Hinterdruck bis maximal 40 bar regelbar

« Hochdruck - Rohrfedermanometer

+ Hinterdruck - Rohrfedermanometer

- Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“ RH AuBengewinde

- Ausgang Prozessgas: G3/4“ RH AuBengewinde (EN560)

« Ausgang Spiilgas: W21,8x 1/14“ RH AuBengewinde
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GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

DRUVA TEC ENTSPANNUNGSSTATIONEN
250m3 SERIE

FUR INDUSTRIELLE GASVERSORGUNGSSYSTEME

MM400-2 - Zwei Eingdnge | Manuelle Umschaltung | Inertgas, Sauerstoff

ARTIKELNUMMER: 0768132 ARTIKELNUMMER: 0768146

BEZEICHNUNG: MM400-2 BEZEICHNUNG: MM400-2

« Entspannungsstationen fir industrielle Gasversorgungssysteme - Entspannungsstationen fiir industrielle Gasversorgungssysteme
Inertgas, Sauerstoff Inertgas, Sauerstoff

« Zwei Hochdruckeingange mit manueller Umschaltung « Zwei Hochdruckeingédnge mit manueller Umschaltung

- Eigengasspiilung/Hochdruckentlastung - Eigengasspilung/Hochdruckentlastung

« Gasrticktrittsventil im Hochdruckeingang « Gasricktrittsventil im Hochdruckeingang

« Kugelhahn im Hinterdruck « Kugelhahn im Hinterdruck

« Einstufig - Einstufig

» Vordruck maximal 300 bar « Vordruck maximal 300 bar

« Hinterdruck bis maximal 20 bar regelbar « Hinterdruck bis maximal 40 bar regelbar

« Hochdruck - Rohrfedermanometer « Hochdruck - Rohrfedermanometer

« Hinterdruck - Rohrfedermanometer « Hinterdruck - Rohrfedermanometer

- Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“ RH « Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“ RH AuRengewinde

- Ausgang Prozessgas: G3/4“ RH AuBengewinde (EN560) « Ausgang Prozessgas: G3/4“ RH AuBengewinde (EN560)

- Ausgang Splilgas: W21,8x 1/14“ RH AuBengewinde . Ausgang Spiilgas: W21,8x 1/14“ RH AuBengewinde

1 1
W21.8x1/14" W21.8x1/14"]
inlet port inlet port
’ 585 ‘
645
675

MM400-2 - Zwei Eingdnge | Manuelle Umschaltung | Inertgas, Sauerstoff oder Wasserstoff, Methan und deren

Gemische

ARTIKELNUMMER: 0768145 ARTIKELNUMMER: 0768133

BEZEICHNUNG: MM400-2 MIT GASVORWARMER BEZEICHNUNG: MM400-2

« Entspannungsstationen fiir industrielle Gasversorgungssysteme - Entspannungsstationen fir industrielle Gasversorgungssysteme
Inertgas, Sauerstoff Wasserstoff, Methan

« Zwei Hochdruckeingénge « Zwei Hochdruckeingénge

« Eigengasspulung/Hochdruckentlastung - Eigengassptilung/Hochdruckentlastung

+ Gasrlicktrittsventil im Hochdruckeingang - Gasricktrittsventil im Hochdruckeingang

- Gasvorwdrmer im Hochdruckteil der Station « Kugelhahn im Hinterdruck

« Kugelhahn im Hinterdruck - Einstufig

- Einstufig « Vordruck maximal 300 bar

« Vordruck maximal 300 bar « Hinterdruck bis maximal 20 bar regelbar

« Hinterdruck bis maximal 20 bar regelbar « Hochdruck - Rohrfedermanometer

« Hochdruck - Rohrfedermanometer « Hinterdruck - Rohrfedermanometer

+ Hinterdruck - Rohrfedermanometer - Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“ LH AuBengewinde

- Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“ RH AuRengewinde « Ausgang Prozessgas: G3/4“ RH AuBengewinde (EN560)

« Ausgang Prozessgas: G3/4“ RH AuBengewinde (EN560) - Ausgang Spllgas: W21,8x 1/14“ RH AuBengewinde

Ausgang Spilgas: W21,8x 1/14“ RH AuBengewinde
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GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

DRUVA TEC ENTSPANNUNGSSTATIONEN

250m3 SERIE

FUR INDUSTRIELLE GASVERSORGUNGSSYSTEME

MS400 - Zwei Eingange | Semiautomatische Umschaltung | Hinterdruck 20 bar | Inertgas, Sauerstoff

ARTIKELNUMMER: 0768114
BEZEICHNUNG: MS400

Entspannungsstationen fir industrielle Gasversorgungssysteme
Inertgas, Sauerstoff

» Zwei Hochdruckeingange mit semiautomatischer Umschaltung
- Eigengasspiilung/Hochdruckentlastung

« Gasrticktrittsventil im Hochdruckeingang

« Kugelhahn im Hinterdruck

« Einstufig

» Vordruck maximal 300 bar

« Hinterdruck 20 bar mittlerer SchlieBdruck

« Hochdruck - Rohrfedermanometer

« Hinterdruck - Rohrfedermanometer

- Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“ RH AuBengewinde

- Ausgang Prozessgas: G3/4“ RH AuBengewinde (EN560)

- Ausgang Spiilgas: W21,8x 1/14“ RH AuBengewinde

ARTIKELNUMMER: 0768164
BEZEICHNUNG: MS400 CG

Entspannungsstationen fiir industrielle Gasversorgungssysteme
Inertgas, Sauerstoff

Zwei Hochdruckeingange mit semiautomatischer Umschaltung
Eigengasspiilung/Hochdruckentlastung

Gasricktrittsventil im Hochdruckeingang

Kugelhahn im Hinterdruck

Einstufig

Vordruck maximal 300 bar

Hinterdruck 20 bar mittlerer SchlieBdruck

Hochdruck - Reed- Kontaktrmanometer

Hinterdruck - Rohrfedermanometer

Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“ RH AuBengewinde
Ausgang Prozessgas: G3/4“ RH AuBengewinde (EN560)
Ausgang Spulgas: W21,8x 1/14“ RH AuBengewinde

1 1
W21.8x1/14" w21.8x1/14"
inlet port inlet port

MS400 - Zwei Eingange | Semiautomatische Umschaltung | Hinterdruck 40 bar | Inertgas, Sauerstoff

ARTIKELNUMMER: 0768192
BEZEICHNUNG: MS400

« Entspannungsstationen fiir industrielle Gasversorgungssysteme
Inertgas, Sauerstoff

« Zwei Hochdruckeingdnge mit semiautomatischer Umschaltung

« Eigengasspulung/Hochdruckentlastung

+ Gasrlicktrittsventil im Hochdruckeingang

+ Kugelhahn im Hinterdruck

- Einstufig

« Vordruck maximal 300 bar

« Hinterdruck 40 bar mittlerer SchlieBdruck

« Hochdruck - Rohrfedermanometer

+ Hinterdruck - Rohrfedermanometer

- Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“ RH AuBengewinde

- Ausgang Prozessgas: G3/4“ RH AuBengewinde (EN560)

« Ausgang Spiilgas: W21,8x 1/14“ RH AuBengewinde

ARTIKELNUMMER: 0768191
BEZEICHNUNG: MS400 CG

Entspannungsstationen fiir industrielle Gasversorgungssysteme
Inertgas, Sauerstoff

Zwei Hochdruckeingédnge
Eigengasspulung/Hochdruckentlastung
Gasrticktrittsventil im Hochdruckeingang

Kugelhahn im Hinterdruck

Einstufig

Vordruck maximal 300 bar

Hinterdruck 40 bar mittlerer SchlieBdruck

Hochdruck - Reed- Kontaktrmanometer

Hinterdruck - Rohrfedermanometer

Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“ RH AuBengewinde
Ausgang Prozessgas: G3/4“ RH AuBengewinde (EN560)
Ausgang Spuilgas: W21,8x 1/14“ RH AuBengewinde
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GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

DRUVA TEC ENTSPANNUNGSSTATIONEN
250m3 SERIE

FUR INDUSTRIELLE GASVERSORGUNGSSYSTEME

MS400 - Zwei Eingange | Semiautomatische Umschaltung | Hinterdruck 20 bar | Wasserstoff, Methan und deren
Gemische

ARTIKELNUMMER: 0768193
BEZEICHNUNG: MS400

Entspannungsstationen fiir industrielle Gasversorgungssysteme
Wasserstoff, Methan und deren Gemische

Zwei Hochdruckeingange mit semiautomatischer Umschaltung
Eigengasspiilung/Hochdruckentlastung

Gasrticktrittsventil im Hochdruckeingang

Kugelhahn im Hinterdruck

Einstufig

Vordruck maximal 300 bar

Hinterdruck 20 bar mittlerer SchlieBdruck

Hochdruck - Rohrfedermanometer

Hinterdruck - Rohrfedermanometer

Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“ LH AuBengewinde
Ausgang Prozessgas: G3/4“ RH AuBengewinde (EN560)
Ausgang Spiilgas: W21,8x 1/14“ RH AuBengewinde

ARTIKELNUMMER: 0768212
BEZEICHNUNG: MS400 CG

Entspannungsstationen fiir industrielle Gasversorgungssysteme
Wasserstoff, Methan und deren Gemische

Zwei Hochdruckeingange mit semiautomatischer Umschaltung
Eigengasspiilung/Hochdruckentlastung

Gasricktrittsventil im Hochdruckeingang

Kugelhahn im Hinterdruck

Einstufig

Vordruck maximal 300 bar

Hinterdruck 20 bar mittlerer SchlieBdruck

Hochdruck - Induktivkontaktmanometer

Hinterdruck - Rohrfedermanometer

Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“ LH AuBengewinde
Ausgang Prozessgas: G3/4“ RH AuBengewinde (EN560)
Ausgang Spulgas: W21,8x 1/14“ RH AuBengewinde

1
w21.8x1/14"
inlet port inlet port

1
W21.8x1/14"
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GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

DRUVA TEC ENTSPANNUNGSSTATIONEN
250m3 SERIE

FUR INDUSTRIELLE GASVERSORGUNGSSYSTEME

MB400 - Drei Eingénge | Manuelle Umschaltung | Inertgas, Sauerstoff

ARTIKELNUMMER: 0768098 ARTIKELNUMMER: 0768151

BEZEICHNUNG: MB400 BEZEICHNUNG: MB400

Entspannungsstationen fir industrielle Gasversorgungssysteme - Entspannungsstationen fiir industrielle Gasversorgungssysteme
Inertgas, Sauerstoff Inertgas, Sauerstoff

» Drei Hochdruckeingdnge mit manueller Umschaltung « Drei Hochdruckeingdnge mit manueller Umschaltung

« Gasricktrittsventil im Hochdruckeingang - Eigengasspilung/Hochdruckentlastung

« Kugelhahn im Hinterdruck « Gasricktrittsventil im Hochdruckeingang

- Einstufig « Kugelhahn im Hinterdruck

« Vordruck maximal 300 bar - Einstufig

+ Hinterdruck bis maximal 20 bar regelbar « Vordruck maximal 300 bar

« Hochdruck - Rohrfedermanometer « Hinterdruck bis maximal 40 bar regelbar

« Hinterdruck - Rohrfedermanometer « Hochdruck - Rohrfedermanometer

- Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“ RH AuRBengewinde « Hinterdruck - Rohrfedermanometer

« Ausgang Prozessgas: G3/4“ RH AuBengewinde (EN560) « Eingang Prozessgas: W21,8x 1/14“ RH AuRengewinde
- Ausgang Spiilgas: W21,8x 1/14“ RH AuBengewinde « Ausgang Prozessgas: G3/4“ RH AuBengewinde (EN560)

. Ausgang Spulgas: W21,8x 1/14“ RH AuBengewinde
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GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

DRUVA TEC BUNDELDRUCKMINDERER
250m3 SERIE

FUR INDUSTRIELLE GASVERSORGUNGSSYSTEME

MR400 - Biindeldruckminderer | Stickstoff | Stickstoff/Inertgas

ARTIKELNUMMER: 0762929 ARTIKELNUMMER: 0762934

BEZEICHNUNG: MR400 N BEZEICHNUNG: MR400 N

Biindeldruckminderer fiir industrielle Gasversorgungssysteme Biindeldruckminderer fir industrielle Gasversorgungssysteme
Stickstoff Stickstoff/Inertgas

« Hochdruckeingang Biindelanschluss FA 10 DIN 477-1 - Hochdruckeingang Blindelanschluss FA 54 DIN 477- 5
- Einstufig - Einstufig

« Vordruck maximal 200 bar « Vordruck maximal 300 bar

« Hinterdruck bis maximal 20 bar regelbar « Hinterdruck bis maximal 20 bar regelbar

» Hochdruck - Rohrfedermanometer « Hochdruck - Rohrfedermanometer

« Hinterdruck - Rohrfedermanometer « Hinterdruck - Rohrfedermanometer

« Ausgang Prozessgas: G1/2“ RH AuBengewinde « Ausgang Prozessgas: G1/2“ RH AuBengewinde

W24,32x1/14*

G172

-275

MR400 - Bundeldruckminderer | Gasgemisch Methan/Stickstoff

ARTIKELNUMMER: 0762932
BEZEICHNUNG: MR400 H-M

Biindeldruckminderer fiir industrielle Gasversorgungssysteme
Gasgemisch Methan/Stickstoff

« Hochdruckeingang Biindelanschluss FA 1 DIN 477-1

- Einstufig

» Vordruck maximal 200 bar

» Hinterdruck bis maximal 20 bar regelbar

« Hochdruck - Rohrfedermanometer

« Hinterdruck - Rohrfedermanometer

« Ausgang Prozessgas: G1/2“ LH AuBengewinde
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GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

DRUVA TEC BUNDELDRUCKMINDERER

250m3 SERIE

FUR INDUSTRIELLE GASVERSORGUNGSSYSTEME

MR400 - Biindeldruckminderer | Sauerstoff

ARTIKELNUMMER: 0762915
BEZEICHNUNG: MR400 OX

« Bundeldruckminderer flr industrielle Gasversorgungssysteme
Sauerstoff

« Hochdruckeingang Biindelanschluss FA 9 DIN 477-1

- Einstufig

« Vordruck maximal 200 bar

« Hinterdruck bis maximal 20 bar regelbar

« Hochdruck - Rohrfedermanometer

» Hinterdruck - Rohrfedermanometer

- Ausgang Prozessgas: G1/2“ LH AuBengewinde

ARTIKELNUMMER: 0762933
BEZEICHNUNG: MR400 OX

- Bindeldruckminderer fiir industrielle Gasversorgungssysteme
Sauerstoff

« Hochdruckeingang Biindelanschluss FA 59 DIN 477- 5

- Einstufig

« Vordruck maximal 300 bar

« Hinterdruck bis maximal 20 bar regelbar

« Hochdruck - Rohrfedermanometer

« Hinterdruck - Rohrfedermanometer

« Ausgang Prozessgas: G1/2“ RH AuBengewinde

W24,32x1/14*

G172

-275

MR400 - Bundeldruckminderer | Gasgemisch Argon/Kohlendioxid

ARTIKELNUMMER: 0762936
BEZEICHNUNG: MR400 AR

Biindeldruckminderer fiir industrielle Gasversorgungssysteme
Gasgemisch Argon/Kohlendioxid

« Hochdruckeingang Biindelanschluss FA 54 DIN 477-5

- Einstufig

« Vordruck maximal 300 bar

» Hinterdruck bis maximal 20 bar regelbar

« Hochdruck - Rohrfedermanometer

« Hinterdruck - Rohrfedermanometer

« Ausgang Prozessgas: G1/2“ RH AuBengewinde

ARTIKELNUMMER: 0762931
BEZEICHNUNG: MR400 AR

Biindeldruckminderer fiir industrielle Gasversorgungssysteme
Gasgemisch Argon/Kohlendioxid

« Hochdruckeingang Biindelanschluss FA 6 DIN 477-1

- Einstufig

« Vordruck maximal 200 bar

- Hinterdruck bis maximal 20 bar regelbar

« Hochdruck - Rohrfedermanometer

« Hinterdruck - Rohrfedermanometer

. Ausgang Prozessgas: G1/2“ RH AuBengewinde
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GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

DRUVA TEC BUNDELDRUCKMINDERER
250m3 SERIE

FUR INDUSTRIELLE GASVERSORGUNGSSYSTEME

MRG0 - Biindeldruckminderer | Stickstoff

ARTIKELNUMMER: 0762930 ARTIKELNUMMER: 0762935

BEZEICHNUNG: MR60 N-HD BEZEICHNUNG: MR60 N-HD

Biindeldruckminderer fiir industrielle Gasversorgungssysteme Biindeldruckminderer fir industrielle Gasversorgungssysteme
Stickstoff Stickstoff

« Hochdruckeingang Biindelanschluss FA 10 DIN 477-1 « Hochdruckeingang Biindelanschluss FA 54 DIN 477-5
- Einstufig - Einstufig

« Vordruck maximal 200 bar « Vordruck maximal 300 bar

« Hinterdruck bis maximal 50 bar regelbar « Hinterdruck bis maximal 50 bar regelbar

» Hochdruck - Rohrfedermanometer « Hochdruck - Rohrfedermanometer

« Hinterdruck - Rohrfedermanometer « Hinterdruck - Rohrfedermanometer

« Ausgang Prozessgas: G1/2“ RH AuBengewinde « Ausgang Prozessgas: G1/2“ RH AuBengewinde

W24,32x1/14*

G172

-275
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GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

DRUVA TEC ENTSPANNUNGSSTATIONEN
1m3 SERIE ACETYLEN CzH-2

FUR INDUSTRIELLE GASVERSORGUNGSSYSTEME

MM70-1- Eingang fiir eine Druckgasflasche | Automatische Schnellschlusseinrichtung | Acetylen

ARTIKELNUMMER: F27310033
BEZEICHNUNG: MM70-1 ACETYLEN AQASOD

Entspannungsstation fir industrielle Gasversorgungssysteme
gemdR ISO 14114-2018

Acetylen

- Eingang fiir eine Druckgasflasche

« Automatische Schnellschlusseinrichtung im Hochdruck
« Kugelhahn im Ausgang

+ Sicherheitseinrichtung im Ausgang

« Einstufig

« Vordruck maximal 25 bar

« Hinterdruck bis maximal 1,5 bar regelbar

» Hochdruck - Rohrfedermanometer

+ Hinterdruck - Rohrfedermanometer

- Eingang Prozessgas: W21,8x1/14“ LH AuBengewinde

« Ausgang Prozessgas: G1/2“ RH AuBengewinde (EN560)
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GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

DRUVA TEC ENTSPANNUNGSSTATIONEN

1m3 SERIE ACETYLEN CzH-2

FUR INDUSTRIELLE GASVERSORGUNGSSYSTEME

MM70-2 - Anschluss flir zwei Druckgasflaschen | Automatische Schnellschlusseinrichtung | Acetylen

ARTIKELNUMMER: F27310034
BEZEICHNUNG: MM70-2 ACETYLEN AQASOD

Entspannungsstation fir industrielle Gasversorgungssysteme
gemdR ISO 14114-2018

Acetylen

« Zwei Hochdruckeingdnge mit manueller Umschaltung

« Automatische Schnellschlusseinrichtung im Hochdruck
« Kugelhahn im Ausgang

« Sicherheitseinrichtung im Hinterdruck

« Einstufig

« Vordruck maximal 25 bar

« Hinterdruck bis maximal 1,5 bar regelbar

» Hochdruck - Rohrfedermanometer

+ Hinterdruck - Rohrfedermanometer

- Eingang Prozessgas: W21,8x1/14“ LH AuBengewinde
« Ausgang Prozessgas: G1/2“ RH AuBengewinde (EN560)
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GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

DRUVA TEC ENTSPANNUNGSSTATIONEN

5m3 SERIE ACETYLEN C2H:>

FUR INDUSTRIELLE GASVERSORGUNGSSYSTEME

Maxiflow 2/2 - Zwei Eingénge | Semiautomatische Umschaltung | Automatische Schnellschlusseinrichtung | Acetylen

ARTIKELNUMMER: F27310035
BEZEICHNUNG: MAXIFLOW 2/2 AQASOD

Entspannungsstation fir industrielle Gasversorgungssysteme
gemdR ISO 14114-2018

Acetylen

« Zwei Hochdruckeingdnge mit semiautomatischer Umschaltung
« Automatische Schnellschlusseinrichtung im Hochdruck

« Kugelhahn im Hinterdruck

« Sicherheitseinrichtung im Hinterdruck

« Zweistufig

« Vordruck maximal 25 bar

« Hinterdruck bis maximal 1,5 bar regelbar

» Hochdruck - Rohrfedermanometer

+ Hinterdruck - Rohrfedermanometer

- Eingang Prozessgas: W21,8x1/14“ LH AuBengewinde

« Ausgang Prozessgas: G1/2“ RH AuBengewinde (EN560)

ARTIKELNUMMER: F27310036
BEZEICHNUNG: MAXIFLOW 2/2 CG AQASOD

Entspannungsstation fir industrielle Gasversorgungssysteme
gemdR ISO 14114-2018

Acetylen

- Zwei Hochdruckeingange mit semiautomatischer Umschaltung
« Automatische Schnellschlusseinrichtung im Hochdruck

« Kugelhahn im Hinterdruck

« Sicherheitseinrichtung im Hinterdruck

- Zweistufig

« Vordruck maximal 25 bar

« Hinterdruck bis maximal 1,5 bar regelbar

« Hochdruck - REED Kontaktmanometer

« Hinterdruck - Rohrfedermanometer

- Eingang Prozessgas: W21,8x1/14“ LH AuRengewinde

. Ausgang Prozessgas: G1/2“ RH AuBengewinde (EN560)
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GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

DRUVA TEC ENTSPANNUNGSSTATIONEN
10m3 SERIE ACETYLEN C2H2

FUR INDUSTRIELLE GASVERSORGUNGSSYSTEME

MB70 - Drei Eingange | Manuelle Umschaltung | Automatische Schnellschlusseinrichtung | Acetylen

ARTIKELNUMMER: 0768100 ARTIKELNUMMER: 14037556

BEZEICHNUNG: MB70 ACETYLEN BEZEICHNUNG: MB70 KI ACETYLEN

Entspannungsstation fir industrielle Gasversorgungssysteme Entspannungsstation fir industrielle Gasversorgungssysteme

gemdR ISO 14114-2018 gemdR ISO 14114-2018

Acetylen Acetylen

« Drei Hochdruckeingdnge mit manueller Umschaltung « Drei Hochdruckeingdnge mit manueller Umschaltung

« Automatische Schnellschlusseinrichtung im Hochdruck « Automatische Schnellschlusseinrichtung im Hochdruck

« Kugelhahn im Hinterdruck « Kugelhahn im Hinterdruck

« Sicherheitseinrichtung im Hinterdruck « Sicherheitseinrichtung im Hinterdruck

« Einstufig - Einstufig

« Vordruck maximal 25 bar « Vordruck maximal 25 bar

« Hinterdruck bis maximal 1,5 bar regelbar « Hinterdruck bis maximal 1,5 bar regelbar

» Hochdruck - Rohrfedermanometer « Hochdruck - Induktivkontaktmanometer

+ Hinterdruck - Rohrfedermanometer « Hinterdruck - Rohrfedermanometer

- Eingang Prozessgas: W21,8x1/14“ LH AuBengewinde - Eingang Prozessgas: W21,8x1/14“ LH AuRengewinde

- Ausgang Prozessgas: G1/2* RH AuBengewinde (EN560) . Ausgang Prozessgas: G1/2“ RH AuBengewinde (EN560)
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GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

DRUVA TEC ENTSPANNUNGSSTATIONEN
10m3 SERIE ACETYLEN C2H2

FUR INDUSTRIELLE GASVERSORGUNGSSYSTEME

MU70-M - Ein Eingang | Automatische Schnellschlusseinrichtung | Acetylen

ARTIKELNUMMER: 0768120
BEZEICHNUNG: MU70-M ACETYLEN

Entspannungsstation fir industrielle Gasversorgungssysteme
gemdR ISO 14114-2018

Acetylen

« Ein Hochdruckeingang

« Automatische Schnellschlusseinrichtung im Hochdruck
« Kugelhahn im Hinterdruck

« Sicherheitseinrichtung im Hinterdruck

- Einstufig

« Vordruck maximal 25 bar

« Hinterdruck bis maximal 1,5 bar regelbar

» Hochdruck - Rohrfedermanometer

+ Hinterdruck - Rohrfedermanometer

- Eingang Prozessgas: W21,8x1/14“ LH AuRengewinde

« Ausgang Prozessgas: G1/2“ RH AuBengewinde (EN560

___________________________________________________________________________________________________________________
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GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

DRUVA TEC ENTSPANNUNGSSTATIONEN
25m3 SERIE ACETYLEN C2H-2

FUR INDUSTRIELLE GASVERSORGUNGSSYSTEME

MM400-1 - Ein Eingang | Automatische Schnellschlusseinrichtung | Acetylen

ARTIKELNUMMER: 0768131
BEZEICHNUNG: MM400-1 ACETYLEN

Entspannungsstation fir industrielle Gasversorgungssysteme
gemdR ISO 14114-2018

Acetylen

« Ein Hochdruckeingang

- Mit Eigengasspiilung/Hochdruckentlastung

« Automatische Schnellschlusseinrichtung im Hochdruck
+ Kugelhahn im Hinterdruck

+ Sicherheitseinrichtung im Hinterdruck

- Einstufig

« Vordruck maximal 25 bar

« Hinterdruck bis maximal 1,5 bar regelbar

« Hochdruck - Rohrfedermanometer

« Hinterdruck - Rohrfedermanometer

- Eingang Prozessgas: W21,8x1/14“ LH AuBengewinde

« Ausgang Prozessgas: G3/4“ RH AuBengewinde (EN560)

___________________________________________________________________________________________________________________
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GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

DRUVA TEC ENTSPANNUNGSSTATIONEN
25m3 SERIE ACETYLEN C2H-2

FUR INDUSTRIELLE GASVERSORGUNGSSYSTEME

MMA400-2 - | Zwei Eingdnge | Manuelle Umschaltung | Automatische Schnellschlusseinrichtung | Acetylen

ARTIKELNUMMER: 0768136
BEZEICHNUNG: MM400-2 ACETYLEN

Entspannungsstation fir industrielle Gasversorgungssysteme
gemdR ISO 14114-2018

Acetylen

« Zwei Hochdruckeingdnge mit manueller Umschaltung

- Mit Eigengasspiilung/Hochdruckentlastung

« Gasrticktrittsventil im Hochdruckeingang

« Automatische Schnellschlusseinrichtung im Hochdruck
+ Kugelhahn im Hinterdruck

« Sicherheitseinrichtung im Hinterdruck

- Einstufig

« Vordruck maximal 25 bar

« Hinterdruck bis maximal 1,5 bar regelbar

« Hochdruck - Rohrfedermanometer

» Hinterdruck - Rohrfedermanometer

- Eingang Prozessgas: W21,8x1/14“ LH AuBengewinde

« Ausgang Prozessgas: G3/4“ RH AuBengewinde (EN560)

ry +
W21.8x1114"LH W21.8x1/114"LH
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GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

DRUVA TEC ENTSPANNUNGSSTATIONEN
25m3 SERIE ACETYLEN C2H-2

FUR INDUSTRIELLE GASVERSORGUNGSSYSTEME

MB400 - Drei Eingénge | Manuelle Umschaltung | Automatische Schnellschlusseinrichtung | Acetylen

ARTIKELNUMMER: 0768097
BEZEICHNUNG: MB400 ACETYLEN

Entspannungsstation fir industrielle Gasversorgungssysteme
gemdR ISO 14114-2018

Acetylen

« Drei Hochdruckeingdnge mit manueller Umschaltung

« Gasrticktrittsventil im Hochdruckeingang

« Automatische Schnellschlusseinrichtung im Hochdruck
+ Kugelhahn im Hinterdruck

+ Sicherheitseinrichtung im Hinterdruck

- Einstufig

« Vordruck maximal 25 bar

« Hinterdruck bis maximal 1,5 bar regelbar

« Hochdruck - Rohrfedermanometer

« Hinterdruck - Rohrfedermanometer

- Eingang Prozessgas: W21,8x1/14“ LH AuBengewinde

« Ausgang Prozessgas: G3/4“ RH AuBengewinde (EN560)

___________________________________________________________________________________________________________________
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GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

DRUVA TEC ENTNAHMESTELLEN
TYP DINSET

FUR INDUSTRIELLE GASVERSORGUNGSSYSTEME

DINSET Einfachentnahmestelle mit Hinterdruckmanometer

14096150 Dinset Einfach Acetylen 1,5 bar G3/8"LH G3/8"LH
14096151 Dinset Einfach Sauerstoff 10 bar G3/8" G1/4"
14096152 Dinset Einfach Argon/Mix 32 I/min Manometer G3/8" G1/4"
14096165 Dinset Einfach Propan 2,5 bar G3/8"LH G3/8"LH
14096166 Dinset Einfach Stickstoff 10 bar G3/8" G1/4"
14096167 Dinset Einfach Druckluft 10 bar G3/8" G1/4"
14096168 Dinset Einfach Argon/Mix 10 bar G3/8" G1/4"
14096169 Dinset Einfach Wasserstoff/Methan 10 bar G3/8"LH G3/8"LH
14096172 Dinset Einfach N,/H, 10 bar G3/8"LH G3/8"LH
14096170 Dinset Einfach Ar/H, 32 I/min Manometer G3/8" G3/8"LH
14096171 Dinset Einfach N,/H, 50 I/min Manometer G3/8"LH G3/8"LH
0785016 Dinset Einfach O,D,N, CO, 10 bar G3/8" G3/8"

DINSET Flowmeter
v | o | o | Ausgangaberen | ngmns | usomg

14096173 Dinset Flowmeter N2/H2 50 I/min Durchfluss G3/8"LH G3/8"LH
14096163 Dinset Flowmeter Argon/Mix 30 I/min Durchfluss G3/8" G1/4"
14096164 Dinset Flowmeter Argon/Mix 15 I/min Durchfluss G3/8" G1/4"
0785017 Dinset Flowmeter Argon/Mix 30 I/min Durchfluss G3/8" G3/8"

50 | Central Gas Systems | Druva TEC Produktiibersicht — Cutting & Welding



DRUVA TEC ENTNAHMESTELLEN

TYP DINSET

GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

FUR INDUSTRIELLE GASVERSORGUNGSSYSTEME

DINSET Zweifachentnahmestelle

14096153 Dinset Zweifach Sauerstoff-Acetylen  siehe Einfacheinheit G3/8" G1/4", G3/8“LH
14096154 Dinset Zweifach Sauerstoff-Propan siehe Einfacheinheit G3/8" G1/4", G3/8"LH
14096155 Dinset Zweifach Sauerstoff-Argon siehe Einfacheinheit G3/8" 2xG1/4"
14096156 Dinset Zweifach Argon-Argon siehe Einfacheinheit G3/8" 2xG1/4"
0785015 Dinset Zweifach Sauerstoff-Acetylen  siehe Einfacheinheit G3/8" G3/8", G3/8"LH

DINSET Dreifachentnahmestelle

Argon-Sauerstoff-

14096157 Dinset Dreifach Acetylen siehe Einfacheinheit G3/8" G1/4", G1/4", G3/8"LH
14096158 Dinset Dreifach o | es;gt‘oi;_s;%fé‘tyl on  siehe Einfacheinheit G3/8" G1/4", G1/4", G3/8"LH
14096159 Dinset Dreifach usef;‘tiﬁ_‘g:gpan siehe Einfacheinheit  G3/8" G/4", G1/4", G3/8"LH
14096160 DinsetDreifach g, SSUTSION | siene Einfacheinheit  G3/8" 3% G4
14096161 Dinset Dreifach Sa“erj\‘%fgﬁrgm‘ siehe Einfacheinheit ~ G3/8" 3% G4
14096162 Dinset Dreifach Argon-Argon-Argon  siehe Einfacheinheit G3/8" 3x G1/4"
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GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

DRUVA TEC ENTNAHMESTELLEN

TYP UNISET

FUR INDUSTRIELLE GASVERSORGUNGSSYSTEME

UNISET Einfachentnahmestelle

m Ausgangsbereich/
“ Durchfluss Ausgang

0768156 Uniset Einfach Sauerstoff/Inert 2,5 bar G3/8" G3/8" + hose nipple 6,3-8 mm
0768157 Uniset Einfach Sauerstoff/Inert 5 bar G3/8" G3/8" + hose nipple 6,3-8 mm
0768158 Uniset Einfach Sauerstoff/Inert 10 bar G3/8" G3/8" + hose nipple 6,3-8 mm
0768109 Uniset Einfach Sauerstoff/Inert 16 bar G3/8" G3/8" + hose nipple 6,3-8 mm
0768210 Uniset Einfach Inert/Inert 30/40 bar G1/2" G3/8" + hose nipple 6,3-8 mm
0768108 Uniset Einfach Sauerstoff 10 bar FBA G3/8" G3/8" + hose nipple 6,3-8 mm
0768106 Uniset Einfach Acetylen 1,5 bar FBA G3/8"LH G3/8"LH + hose nipple 6,3-8 mm
0768107 Uniset Einfach Propan 2,5 bar FBA G3/8"LH G3/8"LH + hose nipple 6,3-8 mm
0768190 Uniset Einfach Wasserstoff/Methan 16 bar G3/8"LH G3/8"LH + hose nipple 6,3-8 mm
0768103 Uniset Einfach Argon/Mix 30 I/min Manometer G3/8" G1/4" + hose nipple 4-6,3 mm
24037055 EMD 100-06 Stickstoff 35 bar G1/2" G3/8"

24037057 EMD 100-06 Sauerstoff 16 bar G1/2" G3/8"

UNISET Entnahmestelle inklusive Flowmeter

T T N T T

Uniset ein G1/4"+ Schlauchtille

0768104 Flowmeter Argon/Mix 16 I/min Flow G3/8" 4563 mm

Uniset ein N h n G3/8"+ Schlauchttille
0768155 Flowmeter Argon/Mix 32 I/min Flow G3/8 463 mm

. ’ "W+ -

0768260 Uniset ein N/H,, Ar/H 32 I/min Flow G3/8'LH 638 Ll_e| 3-Sécm1ucmu”e

Flowmeter 2 2 ’

Uniset zwei Argon/Mix-Argon/ . " 2x G1/4"+ 2x Schlauchtiille
0768105 Flowmeter Mix 32 I/min Flow G3/8 4563 mm

Art.- Nr. 0768105
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GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

DRUVA TEC ENTNAHMESTELLEN
TYP UNISET

FUR INDUSTRIELLE GASVERSORGUNGSSYSTEME

UNISET Zweifachentnahmestelle mit Sicherheitseinrichtung

siehe

0768250 Uniset Zweifach ~ Sauerstoff-Acetylen 10 bar - 1,5 bar FBA  siehe Einfacheinheit Einfacheinheit

siehe

0768240 Uniset Zweifach Sauerstoff-Propan 10 bar - 2,5 bar FBA  siehe Einfacheinheit Einfacheinheit

UNISET Ersatzteile, Durchflussmesser

L] ees | Durchiuss | eingang | Ausgang

0768170 Durchflussmesser Argon/Mix 32 I/min G3/8" Schlauchttlle 6,3 mm

Argon/Mix 16 I/min G3/8"

0768180 Durchflussmesser Schlauchtille 6,3 mm
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GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

DRUVA TEC ENTNAHMESTELLEN
TYP HF-SET FUR HOHE DURCHFLUSSE

HF S100 /5200

14016242 Sauerstoff S100 100 m?/ 10 bar G3/4" G3/4", ¢12,5
0768195 Sauerstoff S100 100 m*h 12 bar G3/4" G3/4", 12,5
0768086 Sauerstoff S200 200 m*h 20 bar G3/4" G3/4", 12,5
0768087 Sauerstoff S100 + FBA 100 m*/h 10 bar G3/4" G1/2", o
14016243 Acetylen S100 (BG20) 20 m*h 1,5 bar G1/2"LH G1/2" LH, o1
14016244 Propan S100 (BG20) 20 m*h 4 bar G1/2"LH G1/2" LH, g1
0768088 Propan S100 (BG20) + FBA 20 m*h 4 bar G1/2"LH G1/2" LH, g1
Ajﬂ
Typ S200
=8

€a 360

50 129
Typ S100

HF Dreifach S100

Lo e ] Ges [ Mexourekiuss

Argon/ Argon: 100 m3/

14096157 $100 Dreifach Sauerstoff/ Sauerstoff: 100 m3/
Acetylen Acetylen: 20 m3/h

Sauerstoff/ Sauerstoff: 100 m3/

14096158 $100 Dreifach Sauerstoff/ Sauerstoff: 100 m3/
Acetylen Acetylen: 20 m3/h

Sauerstoff/ Sauerstoff: 100 m3/

14096159 $100 Dreifach Sauerstoff/ Sauerstoff: 100 m3/
Propan Propan: 20 m3/h

ca2lb
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GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

DRUVA TEC ENTNAHMESTELLEN
TYP HF-SET

FUR INDUSTRIELLE GASVERSORGUNGSSYSTEME

HF Dreifach 5200

e | e ] e | MaxDucnfuss |

Schneidsauerstoff/ 200 m3/h/

14016182 S200 Dreifach Heizsauerstoff/ 100 m3/h/
Acetylen 20 m3/h

Schneidsauerstoff/ 200 m3/h/

14016183 S200 Dreifach Heizsauerstoff/ 100 m3/h/
Propan 20 m3/h
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GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

DRUVA TEC EDELSTAHLWELLSCHLAUCH
FUR HOCHDRUCKANWENDUNGEN BIS 300 BAR

FUR INDUSTRIELLE GASVERSORGUNGSSYSTEME

Hochdruckschlauche 1SO 10380
S == N M= N I = ==

F2771006 Argon/CO, 1000 W21,8x1/14" W21,8x1/14"
F2771007 Argon/CO, 200 2500 W21,8x1/14" W21,8x1/14"
F27711009 Argon/CO, 300 1000 W30x2 W21,8x1/14"
F27711010 Argon/CO,, 300 2500 W30x%2 W21,8x1/14"
F2771004 Sauerstoff 200 1000 G3/4" W21,8x1/14"
F2771005 Sauerstoff 200 2500 G3/4" W21,8x1/14"
F27711003 Sauerstoff 300 1000 W30x2 W21,8x1/14"
F27711008 Sauerstoff 300 2500 W30x2 W21,8x1/14"
F2771008 Stickstoff 200 1000 W24,32x1/14" W21,8x1/14"
F2771009 Stickstoff 200 2500 W24,32x1/14" W21,8x1/14"
F27711009 Stickstoff 300 1000 W30x2 W21,8x1/14"
F27711010 Stickstoff 300 2500 W30x2 W21,8x1/14"
F2771012 Druckluft 200 1000 G5/8" W21,8x1/14"
F2771013 Druckluft 200 2500 G5/8" W21,8x1/14"
F27711013 Druckluft 300 1000 W30x%2 W21,8x1/14"
F27711014 Druckluft 300 2500 W30x2 W21,8x1/14"
F2771010 Wasserstoff/Formiergas 200 1000 W21,8x1/14" LH W21,8x1/14" LH
F2771011 Wasserstoff/Formiergas 200 2500 W21,8x1/14" LH W21,8x1/14" LH
F27711011 Wasserstoff/Formiergas 300 1000 W30x2 LH W21,8x1/14" LH
F27711012 Wasserstoff/Formiergas 300 2500 W30x%2 LH W21,8x1/14" LH

Hochdruckschlauche 1SO 10380, 200 bar, BeNeLux
] N e e ] F ]

19037021001 Ar/ CO2/ N2 NEN3268 RU1 W21,8x1/14"
19037020001 Ar/ CO2/ N2 200 1500 NEN3268 RU1 W21,8x1/14"
19037021002 Argon/N2 200 800 NEN3268 RU3 W21,8x1/14"
19037020002 Argon/N2 200 1500 NEN3268 RU3 W21,8x1/14"
19037021003 Sauerstoff 200 800 NEN3268 RU2 W21,8x1/14"
19037020003 Sauerstoff 200 1500 NEN3268 RU2 W21,8x1/14"
19037020005 Wasserstoff 300 1500 NEN3268 RU1 W21,8x1/14"

W21,8x1/14"
W21,8x1/14"LH

880/1380/2380

\

1000/1500/2500

\

Flaschenanschlisse gemdB nationaler Standards
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GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

DRUVA TEC HOCHDRUCKSCHLAUCHE
FUR ACETYLENANWENDUNGEN

Anschluss-Schlduche fiir Acetylen

Anwendung Eingang Ausgang Lange (mm)

14038015 Flaschenanschluss DIN3 W21,8x1/14" LH 800 mm
groBer
0764938 Flaschenanschluss Biigelanschluss W21,8x1/14" LH 800 mm
Niederlande
kleiner
0764939 Flaschenanschluss Biigelanschluss W21,8x1/14" LH 800 mm
Belgien
14038011 Bundelanschluss M28 x 1,5LH W21,8x1/14" LH 1500 mm
14038012 Bilndelanschluss M28 x 1,5LH W21,8x1/14" LH 1500 mm
14038013 Blndelonschiuss M28 x 1,5LH W21,8x1/14" LH 1500 mm
Flaschenschlauch 14038014 Bindelanschiuss M28 x 1,5LH W21,8x1/14" LH 1500 mm
mit Ruckdrucksicherung E

Art. Nr. 14038015

Biindelschlauch mit
‘ Gaselieferanten-spezifischem Anschluss

Gaselieferanten- spezifische Biindelanschllisse komplett

GCE Linde MG (UWM 5 mm eingeklirzt) BASI
Art. Nr. 14037190 Art. Nr. 14037115 Art. Nr. 14037190 Art. Nr. 14037190
—
88 b+ BE- BB 88k
A A N
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GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

DRUVA TEC ZUBEHOR
HOCHDRUCKERWEITERUNGEN FUR STATIONEN

Erweiterung fur Entspannungsstationen in Messing blank | 20m3 Serie |
flr1, 2, 3 oder 4 zusétzliche Hochdruckeingénge pro Seite

Die Erweiterungseinheiten kdnnen mit Ruckschlagventilen, Manometern, Drucktransmittern, Kontaktmanometern und Entliftungsventilen
ausgestattet werden. Diese Extras findet man im GCE Produktkonfigurator.

Erweiterung mit 4-Port Adapter — Typ ETLCPO Erweiterung mit 4-Port Membranabsperrventil — Typ ETLDSM

Erweiterung fir Entspannungsstationen in Messing | 100 m3 Serie |
flr1, 2, 3 oder 4 zusétzliche Hochdruckeingénge pro Seite

Die Erweiterungseinheiten kdnnen mit Ruckschlagventilen, Manometern, Drucktransmittern, Kontaktimanometern und Entliftungsventilen
ausgestattet werden. Diese Extras findet man im GCE Produktkonfigurator.

Erweiterung mit 4-Port Adapter — Typ ETMCPO Erweiterung mit 4-Port Membranabsperrventil — Typ ETMDSM
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GCE CENTRAL GAS SYSTEMS

DRUVA TEC ZUBEHOR
SIGNALKASTEN ZUR GASMANGELSIGNALISIERUNG

FUR INDUSTRIELLE GASVERSORGUNGSSYSTEME

Signalbox flir Kontaktmanometer an Entspannungsstationen auBerhalb eines EX-Bereichs

m Beschreibung Anzahl der Kanile

H28356019 DGM-SK-02N 230V AC 50-60Hz 2
H28356219 DGM-SK-04N 230V AC 50-60Hz 4
H28356419 DGM-SK-06N 230V AC 50-60Hz 6
H28356619 DGM-SK-10N 230V AC 50-60Hz 10

Signalbox

Signalbox fur Kontaktmanometer an Entspannungsstationen innerhalb eines EX-Bereichs

m Beschreibung Anzahl der Kandle

H28356119 DGM-SK-02N EX 230V AC 50-60Hz 2
H28356319 DGM-SK-04N EX 230V AC 50-60Hz 4
H28356519 DGM-SK-06N EX 230V AC 50-60Hz 6
H28356719 DGM-SK-10N EX 230V AC 50-60Hz 10

Signalbox mit
Trennschaltverstérker
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